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DIN EN 179

Auf Beschéige, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind,
geben wir 5 Jahre Garantie.*

Beschlége, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, ver-
figen tber eine Hochhaltefeder und untersiitzen damit die
Schlossfunktion, fiir eine léingere Funktionsf&higkeit.

Beschlége, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind
besonders leicht zu montieren.

Beschlége, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind,
haben extra flache Rosetten und unterscheiden sich im Design
damit deutlich von anderen Rosettengarnituren.

Stossgriffe, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, ver-
figen iber eine besondere kraftschlissige Form der Befesti-

gung.

Schutzbeschlége, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind,
entsprechen der Einbruchsschutzklasse 1.

Bei Beschléigen mit dieser Kennzeichnung, ist das Befesti-
gungsmaterial im Lieferset bereits enthalten.

Bei Beschlégen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind,
sind die Rosetten nicht sichtbar verschraubt.

Beschlége mit dieser Kennzeichnung entsprechen der Nut-
zungs-/ Beanspruchungsklasse 4, sind also fir Objekte ge-
eignet.

Bei Beschléigen mit dieser Kennzeichnung handelt es sich um
Feuerschutzbeschlége. Diese Beschlédge kommen in Objekten
zum Einsatz, bei denen Feuerschutz vorgeschrieben ist.

Bei Beschléigen mit dieser Kennzeichnung handelt es sich um
Anti-Panik. Diese Beschlége kommen in Objekten zum Einsatz,
bei denen eine Anit-Panik-Ausstattung vorgeschrieben ist.

Beschlégen mit dieser Kennzeichnung wurde im renomierten
ift-Institut geprift und zertifiziert.

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Internetseite www.top-form.com
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BB gelocht PZ gelocht WC Riegel BB gelocht PZ gelocht WC Riegel Wechsel- BB gelocht PZ gelocht WC Riegel Wechselgar. ~ Renovierungs- ~ Renovierungs-  Renovierungs-
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S.23 S5.23 Jupi .
finden Sie auf den

Seiten 50.79
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PZ gelocht

S.101
Merkur

S.102
Titania

S.106
Jupiter

S.107
Merkur

S.83
Merkur
S.84
Titania

S.88
Jupiter
S.89
Merkur
S.90
Titania

Wechsel-

Garnitur

S.125
Titania

S.126

Sirion

S.130
Merkur

S.131
Titania

S.132
Sirion
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QL0 YL, QY

PZ gelocht Wechselgar. Wechselgar. ~ Wechselgar. PZ gelocht Wechselgar. Wechselgar. ~ Wechselgar. PZ gelocht Wechselgar. Wechselgar. ~ Wechselgar.
Knopfrund  Knopf rund gk.  Knopf flach gk. Knopfrund  Knopf rund gk. ~ Knopf flach gk. Knopfrund  Knopf rund gk. ~ Knopf flach gk.

S.94 S.112
Jupiter Jupiter

S.113
Jupiter gekropft (gk)

S.95 S.114 S.136

Merkur Merkur Merkur
S.115 S.137
Merkur gekrépft (gk) Merkur gekrépft (gk)

S.96
Titania

S.97

Arges

S.117 S.139
Titania gekrépft (gk) Titania gekrépft (gk)
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+ Maf3zeichnungen Seite 10 und 11 Gberarbeitet.
+ Die Angaben zu Tirstdrken auf den Seiten 68, 69, 76, und 77 ergénzt.
+ Seite 159 Fehlerteufel behoben.
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NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU

Stossgriffe

F—t— |
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Befestigung paarweise

| ArtNe | Tirstirken mm) ME |
M0 455 el
M7 6088 e

Oberflache:

o4

i

Befestigung einseitig

[ Arte___ Materil T ME

Modell: KASSOS black, 45° Stitzen

Edelstahl

schwarz beschichtet

Griffdurchmesser: 30 mm

Bohrabstand | Lieferumfang “
mm

300 StoBgriff, 45° Stiitzen Stk.
400 StoBgriff, 45° Stiitzen Stk.
600 StoBgriff, 45° Stiitzen Stk.
Das Modell
KASSOS mit

geraden Stijtzen
finden Sie auf
Seite 70.

NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU
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Design Tiirbeschldge

Modell: JUPITER dark

Material: Edelstahl schwarz beschichtet
Oberfléche: matt
glasfaserverstérkte Kunststoff-
Unterkonstruktion: unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken
Montagetechnik: Cliptechnik

ochhalte

\F-e}ler

5 Jahre
Garantie

w N
:m:[ 218480 Driickergarnitur, montagefertig 3842
218497 Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grl.
] 218503 W( Drijckergarnitur, montagefertig 38-42 Grt.
. Rot/Weiss anzeigend
v 218510 PIW Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
2 ORI
220 -
38 10,5
o b
S O L

38 10,5

i
3 g
o
e
'
E:a
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Design Tiirbeschldge

Modell: JUPITER

Material: Edelstahl

\\/ Oberfléche: matt gebirstet

glasfaserverstérkte Kunststoff-

Unterkonstruktion: unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken
Montagetechnik: Cliptechnik
Hochhalte
‘ Feder
5 Jahre
Garantie
60 B 5
mm
]:[ 020519 Driickergarnitur, montagefertig 3842
020526 Driickergarnitur, montagefertig 3842 Gri.
] 020533 W( Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
A Rot/Weiss anzeigend
LN .
8 @ Q Q 020540  PZW Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
220 S -
38 10,5
o B
g U L
38 10,5
o
®
105 | 1?‘12:_

Die Garnitur Jupiter mit Renovierungsschild

finden Sie auf Seite 26
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Design Tiirbeschldge

Modell: SANTORIN

Material:

Oberflache:

Montagetechnik:

~|- Hach-
28nm rosette

Hochhalte
er

U
5

Jahre
Garantie

60
1= I 020120 BB
. 020137 P2
020144 WC
<«| 020151 PIW rechis
i ® ¢)8 B‘V 020168 PTW links
128
38 ~A=
220

a7

B

2825 3%

Unterkonstruktion:

Edelstahl

matt gebirstet

Metallunterkonstruktion mit
Magnetclip

Cliptechnik

o N =
mm

Driickergarnitur, montagefertig 3747 Grt.
Drijckergarnitur, montagefertig 3747 Grt.
Drijckergarnitur, montagefertig 3747 Grt.
Rot/Weiss anzeigend

Wechselgarnitur, montagefertig 3747 Grt.
Wechselgarnitur, montagefertig 3747 Grt.
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Design Tiirbeschldge

Modell: TITANIA

Garantie

026511 BB Driickergarnitur, montagefertig

026528 PL Driickergarnitur, montagefertig

026535 WC Driickergarnitur, montagefertig
Rot/Weiss anzeigend

026542  PIW Wechselgarnitur, montagefertig

£ ]
" o
8
~
e
'
2L

105 1. 47 _|

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion:

Montagetechnik: Cliptechnik

3842
3842
3842

3842

Grt

Stahl-Kunststoff-Verbund, Riick-
holfeder, Stitznocken

ArtAr. Lieferumfang Tiirstiirke
mm

Gri.
Grt.

Grt.
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Design Tiirbeschldge

Hochhalte
5.luhre .
Garantie
60
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Modell: MYKONOS

Material:

Oberflache:
Unterkonstruktion:

Montagetechnik:

059571
059588
059595

059601

W(

PZW

Edelstahl

matt gebirstet

glasfaserverstérkte Kunststoff-
unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken

Cliptechnik

e B 0

Driickergarnitur, montagefertig 38 42
Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grl.
Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
Rot/Weiss anzeigend

Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
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Design Tiirbeschldge

Modell: PITTAS

Hochhalte
eder

S Y

ArtAr. Lieferumfang Tiirstiirke
44 mm

024

020328
:]ﬁ::::::ﬂ[{:::::::j__ 020335
020342

020359

124
®
@
52
27
]

20
®
% «
@
52
27
]
[

Material:

Oberflache:
Unterkonstruktion:

Montagetechnik:

BB
PL
W(C

PZW

Edelstahl

matt gebirstet

glasfaserverstérkte Kunststoff-
unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken

Cliptechnik

Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
Rot/Weiss anzeigend

Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
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Design Tiirbeschldge

Modell: MARS

Unterkonstruktion:

Montagetechnik:
J Hochhalte
ed
63,3
% @
®

5 Jahre
Garantie

140

020014
:m:ﬂ[ 020021
_ 020038
020045
OXKi
38
,
3

8 10,5

o1
_ o512 _|

3|

105 1. 47 _|

Material:

Oberflache:

BB
PL
W(C

PIW

Edelstahl

matt gebirstet

glasfaserverstarkte Kunststoff-
unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken

Cliptechnik

Art.Nr. Lieferumfang Tiirstiirke
mm

Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
Driickergarnitur, montagefertig 38-42 Grt.
Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
Rot/Weiss anzeigend

Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
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Design Tiirbeschldge

Modell: LIMNOS

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
glasfaserverstérkte Kunststoff-
Unterkonstruktion: unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken
Montagetechnik: Cliptechnik
Hochhalte
‘ Feder
5 Jahre
Garantie
" m Ausfishrung Lieferumfang “
H 059427 Driickergarnitur, montagefertig 38 42
059434 Drijckergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
— 059441 W( Driickergarnitur, montagefertig 38-42 Grt.
Rot/Weiss anzeigend
S ® Q ® g n 059458  PZW rechts Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
N 059465  PZW links Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
L1 L]
38 10.5 |
o ot
)
% 72 38 105 | |

i ]
v o
ol 8
&
!

E1u|
sl {47 _|
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Design Tiirbeschldge

Modell: TRITON dark

Material: Edelstahl schwarz beschichtet

Oberflache: matt

glasfaserverstarkte Kunststoff-
Unterkonstruktion: unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken

Montagetechnik: Cliptechnik

Hochhalte
de

5 Jahre
Garantie

e N 0
mm

BB

Pz

60 218602 Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
:m: :m:[ / 218619 Driickergarnitur, montagefertig 38-42 Grt.
Q 218626  WC Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
- — Rot/Weiss anzeigend
218633  PIW Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.

130
®
@52

@7

10,5/

«n
O
@52 |
[_]io\
+
|

38 10,5

I
; §
I
1=
]

2

05 | 47 _|
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Design Tiirbeschldge

Modell: TRITON

Material: Edelstahl

J Oberfléche: matt gebiirstet

glasfaserverstérkte Kunststoff-
Unterkonstruktion: unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken

Montagetechnik: Cliptechnik

Hochhalte
er

ed

5 Jahre
Garantie

Lieferumfang Tiirstiirke
mm

60
- 218565 BB Driickergarnitur, montagefertig 38-42 Grt.
u :[l:ﬂ[ / 218572  PI Driickergarnitur, montagefertig 38-42 Grt.
8 218589  WC Drijckergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
1 Rot/Weiss anzeigend
218596  PIW Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.

130

o
&) | B
252 |
m_!
L
|

38 10,5

105 1. 47 _|
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Design Tiirbeschldge

Modell: MILOS

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt

glasfaserverstérkte Kunststoff-
Unterkonstruktion: unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken

Montagetechnik: Cliptechnik

Hochhalte

5 e e

Ausfiihrung Lieferumfang “

218527 BB Driickergarnitur, montagefertig 38 42
218534  PI Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
218541 WC Driickergarnitur, montagefertig 38-42 Grt.
Rot/Weiss unzelgend
E 218558  PIW Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.

22

o1
=
_ o512 _|

105 1. 47 _|
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Design Tiirbeschldge

=

| - _—
&=

b, / Hochhalte
er
Garantie

68

134

o1
_ os1 _

2
105 1. 47 _|

Modell: SIRION

Material:

Oberfléche:
Unterkonstruktion:

Montagetechnik:

Edelstahl

matt gebirstet

glasfaserverstérkte Kunststoff-
unterkonstruktion, Riickholfe-

der, Stiitznocken

Cliptechnik

Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm

022513
022520
022537

022544

WC

PIW

Driickergarnitur, montagefertig
Driickergarnitur, montagefertig

Driickergarnitur, montagefertig
Rot/Weiss anzeigend

Wechselgarnitur, montagefertig

3842
3842
3842

3842

Grl.
Grt.

Grt.
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Design Tiirbeschldge

Modell: PLATINA

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebiirstet
glasfaserverstérkte Kunststoff-
Unterkonstruktion: unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken
Montagetechnik: Cliptechnik
Hochhalte
Feder
5 Jahre
Garantie
Ausfiihrung Lieferumfang Turslurke
60
W 020809 Driickergarnitur, montagefertig 38 42
020816 Driickergarnitur, montagefertig 38-42 Grt.
_— 020823 W( Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
Rot/Weiss anzeigend
@ N 020847  PIW rechis Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
Q. . . i
b= Q 020830  PZW links Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
i1
grc L
@20
38 10,5

105 1. 47 _|
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Design Tiirbeschldge

Modell: ANDROS

Material: Edelstahl

Oberflache: poliert/ matt

glasfaserverstarkte Kunststoff-

Unterkonstruktion: unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stitznocken
Montagetechnik: Cliptechnik
Hochhalte
der
5 Jahre
Garantie
: <
]:m: 037562 Drijckergarnitur, montagefertig 37 47
037579 Drijckergarnitur, montagefertig 3747 Gri.
] 037586 W( Drijckergarnitur, montagefertig 3747 Grt.
" Rot/Weiss anzeigen
. GJ 6 '§:_E 037593 PIW rechts Wechselgarnitur, montagefertig 3747 Grt.
i 037609  PZW links Wechselgarnitur, montagefertig 3747 Grt.

@52 |
21
M

23
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Design Tiirbeschldge

135

@20

a7

2
105 1. 47 _|

@52 _|

5

[

Material:

Oberfléche:

Unterkonstruktion:

Montagetechnik:

Modell: URANUS

Chrom/ Edelstahl

Glanzchrom/ Edelstahl matt

glasfaserverstarkte Kunststoff-
unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stiitznocken

Cliptechnik

ArtAr. Lieferumfang Tiirstiirke
mm

023015
023022
023039 W(

023046  PZIW

Driickergarnitur, montagefertig 38-42
Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
Rot/Weiss anzeigend

Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
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Design Tiirbeschldge

Modell: PLUTO

Material: Chrom/ Edelstahl

Oberflache: Glanzchrom/ Edelstahl matt

glasfaserverstérkte Kunststoff-
Unterkonstruktion: unterkonstruktion, Riickholfe-
der, Stitznocken

Montagetechnik: Cliptechnik

Hochhalte

5 e e

Lieferumfang Tiirstiirke
48 mm

022018 Driickergarnitur, montagefertig 3842
:m—m:’j 022025 Driickergarnitur, montagefertig 38-42 Grt.

022032 W( Driickergarnitur, montagefertig 3842 Grt.
[ ] vl Rot/Weiss anzeigend
ot 022049  PIW rechts Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Grt.
B LY P~ . . .
< 9 ®‘-|: 022056  PZW links Wechselgarnitur, montagefertig 3842 Gr.
L
38 = | 0‘6_

®
52
@7

¢
1

@20

105 1. 47 _|
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Design Tiirbeschldge

Modell: JUPITER Renovierungsschild

Extra breite Renovierungs-Schildgarnitur

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet

Langschild mit Risckholfeder,
Aufihrung: Driicker fest drehbar gelagert

Montagetechnik: Verschraubung

Hochhalte

5 Jahre
w Garantie
60 e o
mm

:[l:ﬂ[ 055276 Driickergarnitur, montagefertig 3848 Grt.
i 055283 PZ Driickergarnitur, montagefertig 3848 Grt.
7o\ 1 055290 WC Driickergarnitur, montagefertig 3848 Grt.
3lun Rot/Weiss anzeigend
3|

136

248
72

@20

|co

I
!
@
!
I
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Stossgriffe

CHIOS TILOS
— = Glass 8-12
T n - Glass 812
. f I
SEt Y T
:
/
- \—i—/ |
1 1 | 80 |
Jol_ ]l L

@ 25 mm - Griffhdhe 75 mm

Befestigungsset paarweise Holz und paarweise Glas je im Set beinhaltet

StoBgriffe: TILOS / CHIOS

Edelstahl

Material:

Oberflache:

inkl. Befestigungssets paarweise fiir Tiren (TS 40 - 55 mm) Glastiren (TS 8 - 12 mm)

matt gebirstet

e e S

055139
055146
055153
055160
055177
062281
062298
062304

CHI0S
CHI0S
(HIOS
CHI0S
CHI0S
TILOS
TILOS
TILOS

StoBgriffpaar gerade, o 25 mm
StoBgriffpaar gerade, o 25 mm
StoBgriffpaar gerade, s 25 mm
StoBgriffpaar gerade, s 25 mm
StoBgriffpaar gerade, o 25 mm
StoBgriffpaar rund, 5 25 mm
StoBgriffpaar rund, g 25 mm
StoBgriffpaar rund, s 25 mm

400
500
600
800
225
325
625

300
300
400
600
200
300
600

Paar
Paar
Paar
Paar
Paar
Paar
Paar
Paar
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Einsteckschlosser

33

18

38

v

i3

235

15.5 max.

&
#
| '
’@\(/&
N "
] max. 1 _% ~
g g
38 ]
2 = s
B
n 7 N
oo — b |
2
55 b1}
3 a
S | I (falz)

-

Einsteckschloss Klasse 1

Material: Metall

Nuss: Kunststoff

Riegel/ Falle: Kunststoff

Anforderungen gemdf3
DIN 18 251

Vierkant: 8 mm

Prifklasse:

Aus- Em DIN Slulp Lieferumfang
fiih- ernung Rich-
rung fung

074581 BB links 20 x 235 kiinfig ~ Einsteckschloss ~ Stk.
074574 BB rechts 20 x 235 kiintig  Einsteckschloss Stk
074567 BB 55 72 links 20 x 235 rund Einsteckschloss Stk
074550 BB 5 72 rechts 20 x 235 rund Einsteckschloss ~ Stk.
074628 WC 5 78 links 20 x 235 kiintig  Einsteckschloss Stk
074611 WC 5 78 rechts 20 x 235 kiinfig ~ Einsteckschloss  Stk.
074604 WC 55 78 links 20 x 235 rund Einsteckschloss Stk
074598 WC 55 78 rechts 20 x 235 rund Einsteckschloss Stk

(stumpf)
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Einsteckschlosser

Einsteckschloss Klasse 2

Material: Metall
Nuss: Kunststoff
Riegel/ Falle: Metall
. ) Anforderungen gemaf
Prifklasse: DIN 18 251
Vierkant: 8 mm

Aus- Em DIN Slulp Lieferumfang
3 o fiih- ernung Rich-
t
hi @) rung ung

10

10 . 074741 PIW links 20 x 235 kiinfig ~ Einsteckschloss ~ Stk.

| 5 g —t 074734 PIW rechts 20 x 235 kiinfig ~ Einsteckschloss  Stk.

J= ] ; ] 1 Gl N N T e e
N ] o il 074710 PIW 55 72 rechts 20x235rund  Einsteckschloss  Stk.
] T‘:":’ Ald || g 074666 BB 55 72 links 20x235kintig Einsteckschloss  Stk.

3 10 m 8 7 B 074659 BB 5 7 rechts 20 x 235 kiintig  Einsteckschloss Stk
i s :I 074642 BB 5 7 links 20 x 235 rund Einsteckschloss  Stk.

o 1 j ) - Y 074635 BB 5 1 rechts 20 x 235 rund Einsteckschloss Stk

= 074703  WC 55 78 links 20 x 235 kiintig  Einsteckschloss Stk

1 8 © 074697 WC 5 718 rechts 20 x 235 kiintig ~ Einsteckschloss Stk

10 38 18/20fae) 074680 WC 55 78 links 20 x 235 rund Einsteckschloss ~ Stk.

o s |2 074673  WC 5 78 rechts 20 x 235 rund Einsteckschloss  Sk.

18720 (falz)

»0.5
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Design Glastirbeschlige

Modell: DOKOS black

Material: Aluminium schwarz eloxiert
Oberfléche: matt

Ausfihrung: ohne Driicker

Glasstéarke: 8 mm

Lénge Profilzylinder: 21/26 mm

5 Jahre
Garantie

ArtNe_ Ausfirung | Liferumfong L Oberfliche ME

218824 ohne Lochung  Schlosskasten, montagefertig schwarz Grt.
218817 BB Schlosskasten, montagefertig schwarz Grt.
r 165 - — - 8mm Gl 218831 PL Schlosskasten, montagefertig schwarz Gr.
I ) 219203  WC Schlosskasten, montagefertig schwarz Grt.
— hJ 219180 Glastiirdriicker schwarz Paar
22 ol
12,5
1
R
T T T =
[ muvL
g == ] : mﬁ ‘_l T
———— p e
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Design Glastiirbeschlige

Modell: DOKOS black

Aluminium schwarz eloxiert

Material:
Oberfléche: matt

3-teilig

eckig fir Zargen mit 24 mm
Ausfihrung: Falztiefe bei 8 mm Glasstérke,

fir Flugelgewicht bis 55 kg
(pro Paar)

5 Jahre
Garantie

leferumfang | Oberfliche [

218800 Glastiirband 3-lg. schwarz Paar

b4 o
1 =
ro L 575 g < 3
79 o
& - - E
E !
=1
© 1
355
1

45
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Design Glastirbeschlige

5 Jahre
Garantie

165
i
s
L Lizs
R
f I I o =
[ ImEr
1 1 [ JI I
—— 3 “’* =
149 1]

Modell: DOKOS

Material:
Oberfléche:
Ausfihrung:

Glasstéarke:

Lénge Profilzylinder:

Edelstahl
matt gebirstet
ohne Driicker

8 mm

21/26 mm

Passende Tirdriicker finden Sie in der Rubrik Designtiirbeschlége.

Artr | Ausftrung L Lieferomfong | Oberfiche [ ME__|

048]86 ohne Lochung  Schlosskasten, montagefertiy ~ Edelstahl matt Grt.
048148 BB Schlosskasten, montagefertig Edelstahl matt Grt.
048162  PZ Schlosskasten, montagefertig Edelstahl matt Grt.
218848  WC Schlosskasten, montagefertiy ~ Edelstahl matt Grt.
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Design Glastiirbeschlige

Modell: LEROS

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebiirstet
Ausfiihrung: ohne Driicker
Glasstérke: 8 mm

Léinge Profilzylinder: 21/26 mm

Passende Tirdriicker finden Sie in der Rubrik Designtirbeschlége.

[ AN | Ausfibrung [ Lieferumfang | Oberfliche ME |
Grt.
Grt.
Grt.
Grt.

048964
- 159 e .. ~ Bmm Glas 048926
b 048940
7 . 218855
P o o
r . ] 17
AN [13
! ' 85 |
. lm‘l
e
. fr;ﬂ —— | .’1

ohne Lochung  Schlosskasten, montagefertig

BB Schlosskasten, montagefertig
Pz Schlosskasten, montagefertig
W( Schlosskasten, montagefertig

Edelstahl matt
Edelstahl matt
Edelstahl matt
Edelstahl matt
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Design Glastirbinder

355

1T

| 45

1

L}
i
8
(¥}
E|
E|
°
@

49

Modell: DOKOS/ PALLAS

l Material:
Oberfléche:
Ausfihrung:
]
5 Jahre
Garantie

Aluminium
Edelstahl Optik

3-teilig

eckig fir Zargen mit 24 mm
Falztiefe bei 8 mm Glasstérke,
fir Fligelgewicht bis 55 kg
(pro Paar)

At lieferunfng | Oberfliche e

047592

|87

Glastiirband 3-lg.

Edelstahl Optik Paar
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Design Glastiirbdnder

~16

45

8- 10 mm Glasstirke | |

132

S

Jahre
Garantie

Modell: DOKOS

Material: Aluminium
Oberfléche: Edelstahl Optik

2-teilig

eckig fir Zargen mit 24 mm
Falztiefe bei 8 mm Glasstdrke,
fir Fligelgewicht bis 45 kg
(pro Paar)

Ausfihrung:

Lieferumfang Oberfliiche
047516 Glastiirband 24lg. Edelstahl Optik Paar
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Design Glastirbinder

Modell: LEROS / SPYRI

- Material: Aluminium
s il Oberflache: Edelstahl Optik
\ 3+eilig
eckig fir Zargen mit 24 mm
Ausfishrung: Falztiefe bei 8 mm Glasstérke,
fir Fligelgewicht bis 55 kg
- (pro Paar)
5 Jahre
Garantie
At Ne | lieferumfong | Oberfliche ME
047578 Glastiirband 3-lg. Edelstahl Optik Paar
Ry 43 - .
: :57.5 é : 2
& : " i ‘é b b
s &
L 87 -
355
| @l

| 45
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Design Glastiirbdnder

5 Jahre
Garantie

@0

133

4
1
&
8- 10 mm Glsstirke

Modell: LEROS

Material: Aluminium
Oberfléche: Edelstahl Optik
2-teilig
eckig fir Zargen mit 24 mm
Ausfishrung: Falztiefe bei 8 mm Glasstérke,
fir Fligelgewicht bis 45 kg
(pro Paar)
At Lifermfng | Oberfliche [
047547 Glastiirband 2-lg. Edelstahl Optik Paar
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Schiebetirbeschlage
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Schiebetiirbeschlige

5 Jahre
Garantie

Modell: NIMOS

Material:

Oberfléche:

Tragkraft:

Glasstarke:

Ausfihrung:

Montage:

Aluminium

silberfarben eloxiert, Edelstahloptik, schwarz eloxiert
60 kg

8 mm/ 10 mm

Sets siehe Seite 42/43

fir Wand- und Deckenmontage, Glastiren werden geklemmt

Oberfliche _

218862
218879
218886
218893
218909
218916
219234

219241
219258

219265

Schlebeiurbeschlug Set fiir Ganzglastiiren, 2000 mm Liinge  silberfarben

Schiebetiirbeschlag Set fiir Ganzglastiren , 2000 mm Liinge  Edelstahloptik Set
Schiehetiirheschlag Set fiir Ganzglastiiren, 2000 mm Linge ~ schwarz Set
Schiebetiirbeschlag Set fiir Holztiiren, 2000 mm Liinge silberfarben Set
Schiebetiirbeschlag Set fiir Holztiiren, 2000 mm Liinge Edelstahloptik Set
Schiehetiirheschlag Set fiir Holztiiren, 2000 mm Liinge schwarz Set
Wandabstandsprofil 12 mm, MDF, 2000 mm Liinge, weib, lingsseitig Edelstahloptik Stiick
58 mm Hhe

Wandabstandsprofil 16 mm, MDF, 2000 mm Liinge, weil, lingsseitig Edelstahloptik Stiick
58 mm Hghe

Wandabstandsprofil 19 mm, MDF, 2000 mm Liinge, weiB, lingsseitig Edelstahloptik Stiick
58 mm Hghe

Wandabstandsprofil 12 mm, MDF, 2000 mm Liinge, wei, lingsseitig schwarz Stiick
58 mm Hhe
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Schiebetiirbeschlige
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Schiebetiirbeschlag-Set NIMOS - Glas

Set bestehend aus:

2 Stiick Laufwagen inkl. Klemmplatten

2 Stiick Safe Close - Mitnehmer mit Schrauben und Filz
Gummihiilse (Luftdruckdé@mpfer)

2 Stiick Safe Close Démpfer

2 Stiick Safe Close Sicherheitsstopper

2000 mm Laufschiene

2000 mm Abdeckprofil

1 Paar Endkappen inkl. Schrauben

1 Stiick Bodenfihrung fir 8 - 10 mm Glas

54

Einsatzméglichkeiten:
1 fligelige Schiebetiiren aus Glas 8 mm oder 10 mm, vor der
Wand laufend, fir Wand- und Deckenmontage

Laufprofillinge = (Tirbreite x 2) -10

10mm

|
30mm| [l —e30] [ [ ]
L [ 1 |

——ALj»
4

11

{1

I
I
|
[
|
|
[
Il
A

Lichte Turoffnung

Glastlirbreite

Glastirbreite:
lichte Tiréffnung + 60 mm

35+3,5

3,5%35

32,5

58

25,5

o
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Glastirhshe:
Wandmontage = Maf3 B + 14 mm

Deckenmontage = Ma3 H - 44 mm

Laufprofillange:
(Tirbreite x 2) - 10

Laufprofillange 2000 mm:
max. Glastirbreite 1005 mm

Tragkraft:
Beschlagset
60 kg mit Luftdruckdé@mpfer

—
E.J'J |
@\m‘x: a
27
Glastiirhohe

MaB H - 44
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Schiebetiirbeschlige Holz

Set bestehend aus:

2 Stisck Laufwagen inkl. Klemmplatten

2 Stiick Safe Close - Mitnehmer mit Schrauben und Filz
Gummihiilse (Luftdruckdé@mpfer)

2 Stisck Safe Close Dampfer

2 Stisck Safe Close Sicherheitsstopper

2000 mm Laufschiene

2000 mm Abdeckprofil

2 Stiick Endstopper

1 Paar Endkappen inkl. Schrauben

1 Stiick Bodenfihrung fisr Holztiiren

2 Stisck Holz- Klemmbacken mit Rampa-Muffe

Einsatzméglichkeiten:
1 fligelige Schiebetisren aus Holz, vor der Wand laufend, fisr
Wand- und Deckenmontage

Laufprofillinge = (Tiirbreite x 2) -10

3,543,5

3543,5

325

58

25,5

Gesamthohe = Holztiirhohe + 70

Bohrlinie = Holztlirhéhe + 37,5
12

MaB H (Fussboden bis Zimmerdecke)

Tiirhohe = MaB B -

10

MaB B (Fussboden bis Unterkante Laufschiene)

Lichte Turéffnung
Holztiirbreite

|

Tirhohe

MaB H - 70 mm

im

mind. 230 mm

25 mm Bohrtiefe mind.

Tirbreite:
lichte Tiréffnung + 60 mm

Tirhhe:
Wandmontage = Maf3 B - 12 mm
Deckenmontage = Maf3 H - 70 mm

Laufprofillange:
(Turbreite x 2) - 10

Laufprofillinge 2000 mm:
max. Tirbreite 1005 mm

Tragkraft:
Beschlagset mit zwei Laufwagen
60 kg mit Luftdruckd@mpfer
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Schiebetiirmuscheln fiir Holztiiren

Schiebetirmuscheln: KRONOS

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Kronos E (eckig) Kronos R (rund)
At L Ausfibrung [ Lieforumfang___[ME___|
= 062915 ohne Lochung Schiehetiirmuschel Kronos E Stk.
]' 062908 BB gelocht Schiehetiirmuschel Kronos E Stk.
062922 PZ gelocht Schiehetiirmuschel Kronos E Stk.
062946 ohne Lochung Schiehetiirmuschel Kronos R Stk.
532 062939 BB gelocht Schiehetiirmuschel Kronos R Stk.
j} T 062953 PZ gelocht Schiebetiirmuschel Kronos R Stk.

15
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Schutzwechsel-Garnituren

[,

W, 5

130

Befestigungsset abweichende Tirstérken

At Tirstirken _[ME__|

064438
064445
064452
064469
064476
064483
064490
064506
064513

3843 mm
44-53 mm
54-63 mm
64-73 mm
74-83 mm
8493 mm
94-103 mm
104-113 mm
114-123 mm

»

Jahre

Garantie

| %

Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set

Modell: JUPITER

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet
Vierkant: 8 mm / 10 mm
Schutz: Anbohrschutz

beinhaltet Hiilse von 8 mm auf 10 mm fir Haustiirschlsser
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstirke, wenn abweichend bitte angeben

Arttr__ Entfernung. | Liferumfang [ Tirstirke nm_[ME_|

218664 72 mm Schutzgamitur., inkl. Knopf und 3555 Gar.
Driicker, montagefertig
218671 92 mm Schutzgamitur., inkl. Knopf und 64-77 Gar.

Driicker, montagefertig
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Schutzwechsel-Garnituren

MM

F

248 -

Jls
—
g
(@ =
@ |
" p—
st sll e

Befestigungsset abweichende Tiirstérken

Jahre
Garantie

ArAr_ Tirstirken M|

064438 38-43 mm
064445 44-53 mm
064452 54-63 mm
064469 64-73 mm
064476 74-83 mm
064483 84-93 mm
064490 94-103 mm
064506 104-113 mm
064513 114123 mm

Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set

Modell: JUPITER

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebiirstet

Vierkant: 8 mm/ 10 mm

Schutz: Anbohr- und Kernziehschutz
Zylinderiberstand: min. 9 mm - max. 14 mm

beinhaltet Hiillse von 8 mm auf 10 mm fisr Haustirschlgsser
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tiirstérke, wenn abweichend bitte angeben

ArtAr. Entfernung | Lieferumfang Tiirstiirke mm | ME

218701 72 mm Schutzgamitur, inkl. Knopf und 3555 Gar.
Driicker, montagefertig

218718 92 mm Schutzgarnitur, inkl. Knopf und 64-77 Gar.

Driicker, montagefertig
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Schutzdriicker-Garnituren

Modell: JUPITER

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
ﬂ P Vierkant: 8 mm / 10 mm
| o Schutz: Anbohrschutz

beinhaltet Hilse von 8 mm auf 10 mm fir Haustiirschlssser
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstirke, wenn abweichend bitte angeben

I
o'

Entfernung | Lieferumfang Tiirstiirke mm
§ - . 218749 72 mm Schutzgamnitur, beidseitig Driicker, 3555 Gar.
N e 17 montagefertig
y A e | 218756 92 mm Schutzgarnitur, beidseitig Driicker, ~ 60-80 Gar.
| ey ]_/§ € = montagefertig
g a o E
( 9 Laolns
0 : an
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54 [P . -8 ]
&
' é ' ;1/ N
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Befestigungsset abweichende Tirstérken

At Tirstirken _[ME__|

064353 38-43 mm Set
064360 44-53 mm Set
064377 54-63 mm Set
064384 64-73 mm Set
064391 74-83 mm Set
064407 84-93 mm Set
064414 94-103 mm Set
064421 104113 mm  Set
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Schutzdriicker-Garnituren

Modell: JUPITER

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebiirstet
h Vierkant: 8 mm / 10 mm
Schutz: Anbohr- und Kernziehschutz
@ Zylinderiberstand: min. 9 mm - max. 14 mm

| J I‘I beinhaltet Hilse von 8 mm auf 10 mm fir Haustirschlsser
\ 5 anre O inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tiirstérke, wenn abweichend bitte angeben
/ Garantie

At | Entfernung [ Lieferumfung [ Tirstirke mm_| ME__|

~ 218787 72 mm Schutzgarnitur, beidseitig Driicker, ~ 35-55 Gar.
montagefertig

e — '| 218794 92 mm Schutzgamnitur, beidseitig Driicker, 6080 Gar.
[+ 4 montagefertig

Bl

L

o
A
I

Befestigungsset abweichende Tirstérken

At Tirstirken _[ME__|

064353 38-43 mm Set
064360 44-53 mm Set
064377 54-63 mm Set
064384 64-73 mm Set
064391 74-83 mm Set
064407 84-93 mm Set
064414 94-103 mm Set
064421 104113 mm  Set
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Schutzwechsel-Garnituren
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Befestigungsset abweichende Tirstérken

At Tirstirken _[ME__|

064438
064445
064452
064469
064476
064483
064490
064506
064513

38-43 mm
44-53 mm
54-63 mm
64-73 mm
74-83 mm
84-93 mm
94-103 mm
104-113 mm
114-123 mm

Jahre

Garantie

| %

Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set

Modell: TITANIA

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet
Vierkant: 8 mm / 10 mm
Schutz: Anbohrschutz

beinhaltet Hiillse von 8 mm auf 10 mm fir Haustirschlsser
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke, wenn abweichend bitte angeben

Arttr | Entfernung | Liferumfang [ Tirstirke nm_[ME_|

218640 72 mm Schutzgamnitur, inkl. Knopf und 35.55 Gar.
Driicker, montagefertig
218657 92 mm Schutzgamitur, inkl. Knopf und 64-77 Gar.

Driicker, montagefertig
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Schutzwechsel-Garnituren

@‘/\
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@

5 Jahre
Garantie
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Befestigungsset abweichende Tirstérken

ArAr__ Tirstiken _IME__|

Modell: TITANIA

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet

Vierkant: 8 mm / 10 mm

Schutz: Anbohr- und Kernziehschutz

Zylinderiberstand: min. 9 mm - max. 14 mm

beinhaltet Hijlse von 8 mm auf 10 mm fiir Haustiirschlgsser
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tiirstérke, wenn abweichend bitte angeben

Arttr | Entfernung. | Liferumfang [ Tirstirke nm_ME__|

218688 72 mm Schutzgamitur, inkl. Knopf und 3555 Gar.
Driicker, montagefertig
218695 92 mm Schutzgamitur, inkl. Knopf und 64-77 Gar.

Driicker, montagefertig

064438
064445
064452
064469
064476
064483
064490
064506
064513

38-43 mm
44-53 mm
54-63 mm
64-73 mm
74-83 mm
84-93 mm
94-103 mm
104-113 mm
114-123 mm

Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
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Schutzdriicker-Garnituren

T

S

248

Befestigungsset abweichende Tirstérken

At Tirstirken _[ME__|

064353
064360
064377
064384
064391
064407
064414
064421

38-43 mm
44-53 mm
54-63 mm
64-73 mm
74-83 mm
84-93 mm
94-103 mm
104-113 mm

Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set

Modell: TITANIA

Material:
Oberflache:
Vierkant:

Schutz:

Edelstahl

matt gebirstet
8 mm / 10 mm
Anbohrschutz

beinhaltet Hiilse von 8 mm auf 10 mm fir Haustiirschlgsser

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstirke, wenn abweichend bitte angeben

ArtAr. Entfernung
218725 72 mm
218732 92 mm

Lieferumfang Tiirstiirke mm | ME
Schutzgarnitur, beidseitig Driicker, ~ 35-55 Gar.
montagefertig

Schutzgarnitur, beidseitig Driicker, ~ 60-80 Gar.
montagefertig
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Schutzdriicker-Garnituren

Modell: TITANIA

Edelstahl

o

l Material:
|

Oberfléche: matt gebiirstet
& Vierkant: 8 mm/ 10 mm
‘ Schutz: Anbohr- und Kernziehschutz
Zylinderiberstand: min. 9 mm - max. 14 mm

g
b S Caremic
i

beinhaltet Hilse von 8 mm auf 10 mm fisr Haustirschlssser
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstirke, wenn abweichend bitte angeben

Entfernung | Lieferumfang Tiirstiirke mm
S~ Aact e 218763 72 mm Schutzgarnitur, beidseitig Driicker, ~ 35-55 Gar.
\d rd] A montagefertig
| m: -“-1 | [ - — 218770 92 mm Schutzgarnitur, beidseitig Driicker, ~ 60-80 Gar.
d — BT -]l . montagefertig
~ [ '_;' i) -]
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Befestigungsset abweichende Tijrstérken

Ar-tr__ Tirstiken _LME___|

064353 38-43 mm Set
064360 44-53 mm Set
064377 54-63 mm Set
064384 64-73 mm Set
064391 74-83 mm Set
064407 84-93 mm Set
064414 94-103 mm Set
064421 104113 mm ~ Set
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Kombi-Schutzgarnituren

Modelle: JUPITER / TITANIA

p p
.. l [ Material: Edelstahl
Md . ' ﬂ Oberfléche: matt gebirstet
C : : Unterkonstruktion: Stahl mit Rickholfeder
@ 3 @ Montagetechnik: Cliptechnik
' . Vierkant: 8 mm
\ Schutz: Kernziehschutz
JUPITER TITANIA Zylinderiiberstand: min. 8 mm - max. 15 mm

5 e e

beinhaltet Hiilse von 8 mm auf 10 mm fir Haustirschlsser
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstirke, wenn abweichend bitte angeben

Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm
e 064537 72 mm TITANIA Schutzwechselgar. mit Kernzieh- Grt. 3653
e— & - il
= 064544 72 mm

=
g £ schutz, Knopf auBen gekropft, feststehend
e TITANIA Schutzwechselgar. mit Kernzieh- Grt. 3653
DIN rechts schutz, Knopf auBen gekrdpft, feststehend
7 064551 92 mm TITANIA Schutzwechselgar. mit Kernzieh- ~— Grt. 6483
_ k | DIN links schutz, Knopf auBen gekrdpft, feststehend
< . 064568 92 mm TITANIA Schutzwechselgar. mit Kernzieh- Grt. 6483
DIN rechts schutz, Knopf auBen gekropft, fesistehend
064575 72 mm JUPITER Schutzwechselgar. mit Kernzieh- ~~ Grt.  36-53

DIN links schutz, Knopf auBen gekropft, feststehend
064582 72 mm JUPITER Schutzwechselgar. mit Kernzieh- ~ Grt.  36-53
DIN rechts schutz, Knopf auBen gekropft, feststehend

7};\\—‘”—- 064599 92 mm JUPITER Schutzwechselgar. mit Kernzieh- ~ Grt. 6483
é (- 1 DIN links schutz, Knopf auBen gekrapft, feststehend
|

064605 92 mm JUPITER Schutzwechselgar. mit Kernzieh- ~ Grt.  64-83
DIN rechts schutz, Knopf auBen gekrdpft, feststehend

1
V4

I
el

©
. a7

255

)

Y i - | AN Tirstirken  [ME_|
064629 38-43 mm Set
064636 44-53 mm Set
064643 54-63 mm Set
064650 64-73 mm Set
064667 74-83 mm Set
064674 84-93 mm Set
= BET 064681 94-103 mm Set
064698 104-113 mm  Set
064704 114123 mm ~ Set







TOPFORM Turtechnik Privat

Stossgriffe
Modell: KASSOS, gerade Stitzen
Material: Edelstahl
Oberflache: matt gebirstet
inkl. Montageset fir Kunst-
Set beinhaltet: stoff-, Metall und Holztiiren
einseitig
Griffdurchmesser: 30 mm
5 Jahre
2 Garantie
| —
inkl.
u
il e
@30
S ~—_! 050202 2]0 StoBgriff, gerade Stiitzen, inkl. Montageset Stk.
L?"\ 050219 400 StoBgriff, gerade Stiitzen, inkl. Montageset Stk.
1 — 050226 400 2]0 StoBgriff, gerade Stiitzen, inkl. Montageset Stk.
1 050233 400 300 StoBgriff, gerade Stiitzen, inkl. Montageset Stk.
S 050240 500 300 StoBgriff, gerade Stiitzen, inkl. Montageset Stk.
= 050257 600 400 StoBgriff, gerade Stiitzen, inkl. Montageset Stk.
050264 800 600 StoBgriff, gerade Stiitzen, inkl. Montageset Stk.
050271 1000 700 StoBgriff, gerade Stiitzen, inkl. Montageset Stk.
. |:|\ @ 050288 1200 900 StoBgriff, gerade Stiitzen, inkl. Montageset Stk.
A L 050295 1400 1000 StoBgriff, gerade Stiitzen, inkl. Montageset Stk.
8I Befestigungsset paarweise
| At M. | Tirstirken mm [ME__|

050462 40-55 Set

M

QoM i“u“llllum 3

Befestigung




TOPFORM Turtechnik Privat

45° Stitzen

Stossgriffe
Modell: KASSOS,
Material:
— Oberflache:
~— erflache
Set beinhaltet:
5.luhre . Griffdurchmesser:
Garantie
‘\.
~— inkl.
Montageset
Safe Link
die kippsichere
Stossgriffbefestigung
= 050615 210
_O:‘; ! 050622 350 20
. 050646 400 210
a8 050653 400 300
050660 500 300
| o0
050677 600 400
050684 800 600
050691 1000 700
-—O:‘i O
108 o Befestigungsset paarweise

Befestigung

Edelstahl
matt gebirstet

inkl. Montageset fir Kunst-
stoff-, Metall und Holztiren
einsteitig

30 mm

Bohrabstand | Lieferumfang “
@30 s
330

StoBgriff, 45° Stiitzen, inkl. Montageset  Stk.
StoBgriff, 45° Stiitzen, inkl. Montageset  Stk.
StoBgriff, 45° Stiitzen, inkl. Montageset  Stk.
StoBgriff, 45° Stiitzen, inkl. Montageset  Stk.
StoBgriff, 45° Stiitzen, inkl. Montageset  Stk.
StoBgriff, 45° Stiitzen, inkl. Montageset  Stk.
StoBgriff, 45° Stiitzen, inkl. Montageset  Stk.
StoBgriff, 45° Stiitzen, inkl. Monfageset Stk

ArtAr__ Tirstiken mm LME___|

050462 40-55 Set




TOPFORM Turtechnik Privat

Innentiirdriicker

Modell: JUPITER

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebiirstet
Kunststoff-/ Metallunterkons-
Unterkonstruktion: truktion, Riickholfeder, ohne
Wechselstift
Lagerung: fest/drehbar

beidseitig verwendbar

5 Jahre
Garantie
Hochhalte

At Lieforumfung ME

‘o 053579 Innendriicker fest auf Rosette Stk.
. ol 053951 Wechselstift 8,/10 x 80 mm Stk.
:[I 054064 Wechselstift 8 x 80 mm Stk.
=
@21

&

Wechselstift




TOPFORM Turtechnik Privat

Innentiirdriicker

Modell: TITANIA

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Kunststoff-/ Metallunterkons-
Unterkonstruktion: truktion, Riickholfeder, ohne
Wechselstift
L fest/drehbar
agerung:

beidseitig verwendbar

5 Jahre
Garantie

Hochhalte

Artr L Lieforumfung ME

053562 Innendriicker fest auf Rosette Stk.
053951 Wechselstift 8,/10 x 80 mm Stk.
&0 054064 Wechselstift 8 x 80 mm Sik.

)

&

Wechselstift




TOPFORM Turtechnik Privat

Innentiirdriicker

Modell: JUPITER

Material: Edelstahl
o Oberfléche: matt gebirstet
Kunststoff-/ Metallunterkons-
Unterkonstruktion: truktion, Riickholfeder, ohne
Wechselstift
Lagerung: fest/drehbar

beidseitig verwendbar

5 Jahre
Garantie

Hochhalte

Lieferumfung ME

062656 Innendriicker fest auf Rosette Stk.
33 053951 Wechselstift 8,/10 x 80 mm Stk.
7 054064 Wechselstift 8 x 80 mm Stk.
q1C
S
Q
x
3
132

&

Wechselstift




TOPFORM Turtechnik Privat

Innentiirdriicker

5 Jahre
Garantie

Hochhalte

@20

14

[ —

&

Wechselstift

145

Modell: TITANIA

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet

Kunststoff-/ Metallunterkons-
truktion, Riickholfeder, ohne
Wechselstift

fest/drehbar

beidseitig verwendbar

Unterkonstruktion:

Lagerung:

Artr L Lieforumfung ME

062526 Innendriicker fest auf Rosette Stk.
053951 Wechselstift 8,/10 x 80 mm Stk.
054064 Wechselstift 8 x 80 mm Stk.




TOPFORM Turtechnik Privat

Schutzrosetten

Modell: TINOS

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Edelstahl
Zylinderiberstand: max. 10 mm

\ Jahre

— Garantie

verdeckte
Verschraubung

At Lieforumfung ME

053555 Schieberosette mit Zylinderabdeckung AuBen Stk.
053661 Rosette Innen Stk.

O




TOPFORM Turtechnik Privat

Schutzrosetten

Jahre
Garantie

aufBen
2 _33_
] (“1'
i
ha
1
innen
9. _33_
I U\I
]
«
P~

Modell: TINOS

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebiirstet
Unterkonstruktion: Metall

At Lieforumfung ME

219036 Schieberosette ohne Zylinderabdeckung Aufen Stk.
053661 Rosette Innen Stk.




TOPFORM Turtechnik Privat

Schutzrosetten

Modell: PAROS

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Zink-Druckguss
Zylinderiiberstand: min. 13 mm - max. 18 mm

S Coretie

verdeckte
Verschraubung

ArtNr. Lieferumfang Tiirstiirke
mm

053869 Rundrosette mit Zylinderabdeckung mit 65-94 Paar
passender Innenrosette




TOPFORM Turtechnik Privat

Schutzrosetten

Jahre
Garantie

verdeckte
Verschraubung

Modell: PAROS

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl

ArtNr. Lieferumfang Tiirstiirke
mm

053586 Rundrosette ohne Zylinderabdeckung mit 4089 Paar
passender Innenrosette




TOPFORM Turtechnik Privat

Stossgriffe

Lange

80 mm

Befestigung paarweise

Arte__ Tirstirken ] ME

218466 4565
218473 60-88

Bohrabstand

I

£
=

f

Set
Set

Modell: KASSOS black, gerade Stitzen

Material: Edelstahl
Oberflache: schwarz beschichtet
Griffdurchmesser: 30 mm

m Bohrubsiund Lieferumfang “

218305 StoBgriff, gerade Stiitzen Stk.

i 218312 600 400 StoBgriff, gerade Stiitzen Stk.
30 mm

] 218329 800 600 StoBgriff, gerade Stiitzen Stk.

Befestigung einseitig

[ Arttr___ MaterolTir | ME |

Aluminium,  Set
Kunststoff

Holz Set




TOPFORM Turtechnik Privat

Stossgriffe

Bohrabstand

75 mm
++
Héhe
=]

Befestigung paarweise

At Ne.__Tiistirken mm] ME |
TS Sef
NB4T3 6088 Sef

LR

Befestigung einseitig

[ Art-Nr. | Material Tér [ ME |
218442 Aluminium,  Set
Kunststoff

218459

Holz

Set

Modell: GONIA black, gerade Stiitzen

Material: Edelstahl
Oberfléche: schwarz beschichtet
Breite/ Tiefe: 40 mm / 25 mm

Bohrubstund Lieferumfang E

218336 StoBgriff, gerade Stiitzen Stk.
218343 600 StoBgriff, gerade Stiitzen Stk.
218350 800 StoBgriff, gerade Stiitzen Stk.




TOPFORM Tirtechnik Privat

Innentiirdriicker

Wechselstift

Modell: JUPITER black

Material: Edelstahl

Oberflache: schwarz beschichtet

Metallunterkonstruktion, Rick-

Unterkonstruktion: holfeder, ohne Wechselstift

Lagerung: fest auf Rosette

AN liefeumfong M|
218374 Innendriicker fest auf Rosette Stk.
053951 Wechselstift 8,/10 x 80 mm Stk.
054064 Wechselstift 8 x 80 mm Stk.




TOPFORM Tirtechnik Privat

Innentiirdriicker

Modell: TITANIA black

Material: Edelstahl

Oberflache: schwarz beschichtet

Metallunterkonstruktion, Rick-

Unterkonstruktion: holfeder, ohne Wechselstift

Lagerung: fest auf Rosette
AN lefeumfng  [ME__|
218367 Innendriicker fest auf Rosette Stk.
053951 Wechselstift 8,/10 x 80 mm Stk.
+——146— 054064 Wechselstift 8 x 80 mm Stk.

&

Wechselstift




TOPFORM Tirtechnik Privat

Innentiirdriicker

Modell: JUPITER black

Material: Edelstahl

Oberflache: schwarz beschichtet

Metallunterkonstruktion, Riick-

Unterkonstruktion: holfeder, ohne Wechselstift

Lagerung: fest auf Rosette
AN [leferomfong  [ME_|
218398 Innendriicker fest auf Rosette Stk.
053951 Wechselstift 8,/10 x 80 mm Stk.
+——140—— 054064 Wechselstift 8 x 80 mm Stk.
t
9 1
L i)
il
130t

Wechselstift




TOPFORM Tirtechnik Privat

Innendriicker

Modell: TITANIA black

Material: Edelstahl

Oberfléche: schwarz beschichtet

Metallunterkonstruktion, Riick-

Unterkonstruktion: holfeder, ohne Wechselstift

Lagerung: fest auf Rosette
D I
218381 Innendriicker fest auf Rosette Stk.
053951 Wechselstift 8,/10 x 80 mm Stk.
——140—— 054064 Wechselstift 8 x 80 mm Stk.

Ot
2

&

Wechselstift




TOPFORM Tirtechnik Privat

Schutzrosetten

Modell: PAROS black

Material: Edelstahl

Oberfléche: schwarz beschichtet
Unterkonstruktion: Stahl
Zylinderiiberstand: min. 8 mm - max. 11 mm

Fll
mm

15 218404 Rundrosette mit Zylinderabdeckung mit 85 max Paar
T
passender Innenrosette

WE
i

52

L




TOPFORM Tirtechnik Privat

Schutzrosetten

°r

Modell: PAROS black

Material: Edelstahl
Oberfléche: schwarz beschichtet
Unterkonstruktion: Stahl

Fall
mm

218411 Rundrosetten ohne Zylinderabdeckung 85 max Paar




TOPFORM Tirtechnik Privat

Schutzrosetten

Modell: TINOS black

Material: Edelstahl
Oberflache: schwarz beschichtet
Unterkonstruktion: Stahl
Zylinderiberstand: min. 8 mm - max. 11 mm
I e I
218428 Ovalrosette mit Zylinderabdeckung auflen Stk.
I ! | 218435 Ovalrosette ohne Zylinderabdeckung innen Stk.

i S




TOPFORM Tirtechnik Privat

Schutzrosetten

Modell: TINOS black

Material: Edelstahl
Oberfléche: schwarz beschichtet
Unterkonstruktion: Stahl
At lieferumfung ME |
218435 Ovalrosette ohne Zylinderabdeckung aufien Stk.
_ [ | 1°r 218435 Ovalrosette ohne Zylinderabdeckung innen Stk.




TOPFORM Tiirtechnik Obijekt




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Klasse 4 Rosettengarnituren

Ausschreibungstext
.

< a”
VA oY
o0

Innentirbeschlége Klasse 4/7
nach DIN EN 1906/2012

. Tirdricker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion
fir optimale Absorbierung axialer und radialer Kréfte bei vielbegangenen Tiren.

. Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.

. Gepriift nach DIN EN 1906/2012 Klasse 4/7.

. Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung fiir waagerechten Sitz der Driickerposition.
. Driicker aus Edelstahl V2A Rohr.
. Vierkant-Massivstift mit Laserung, Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop

fir lockerungssichere Verbindung.
. Rosettenunterkonstruktion aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchgangsnocken.

. Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz mit 4 Clippunkten.

. Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Klasse 4 Rosettengarnituren

PN
DIN EN
1906 : 2012
g

136
©
©
@55
o7
sS4

38 82 |||

0 e

220 | i
38 82 | .

Modell: JUPITER

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebiirstet

Stahl-Kunststoff-Verbund, Riick-

Unterkonstruktion: holfeder, Stiitznocken

Lagerung: festdrehbar gelagert
Montagetechnik: Cliptechnik
Prifklasse: 47 - B1140B
Prifnorm: EN 1906:2012
Vierkant: 8 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke

e e

061888 Drijckergarnitur mit Schlijsselrosetten 37-48

061895 P Driickergarnitur mit Schliisselrosetten Grt. 37-48

061871 WC Drijckergarnitur mit Rosetten, Grt. 3748
Rot/Weiss anzeigend

061901  PZW DIN links ~ Wechselgarnitur mit Schliisselrosette Grt. 3748
und Knopf feststehend

061918  PZW DIN rechts ~ Wechselgarnitur mit Schliisselrosette Grt. 3748
und Knopf feststehend

Zusatzsetzs fir Driickergarnituren Zusatzsetzs fir Wechselgarnituren

bei abweichenden Tirstérken* bei abweichenden Tirstérken

Art.Nr. Tiirstiirke Art.Nr. Tiirstiirke

mm mm

063349 47-56 063387 47-56

063356 57-66 063394 57-66

063363 67-76 063400 67-76

063370 77-86 063417 71-86

* nicht fir Riegel bei WC-Grt.

Bitte anfragen.




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Klasse 4 Rosettengarnituren

N
DIN EN
1906 : 2012
N~—

57

142
2]
©
@55
27
m il

@20 | B

Modell: MERKUR

Material:

Oberflache:

Unterkonstruktion:

Lagerung:

Montagetechnik:

Prifklasse:
Prifnorm:

Vierkant:

Edelstahl

matt gebirstet

Stahl-Kunststoff-Verbund, Riick-
holfeder, Stiitznocken

festdrehbar gelagert
Cliptechnik

47 - B1140B

EN 1906:2012

8 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tiirstirke

m Ausfiihrung Lieferumfang “

063042 Drijckergarnitur mit Schliisselrosetten 37-48

063059 P Driickergarnitur mit Schliisselrosetten Grt. 37-48

063035 WC Drijckergarnitur mit Rosetten, Grt. 3748
Rot/Weiss anzeigend

063066  PZWDIN links ~ Wechselgarnitur mit Schliisselrosette Grt. 3748
und Knopf feststehend

063073  PZW DIN rechts  Wechselgarnitur mit Schliisselrosette Grt. 3748
und Knopf feststehend

Zusatzsetzs fir Driickergarnituren Zusatzsetzs fir Wechselgarnituren

bei abweichenden Tirstérken* bei abweichenden Tirstérken

Art-Nr. Tiirstiirke Art-Nr. Tiirstiirke

mm mm

063349 47-56 063387 47-56

063356 57-66 063394 57-66

063363 67-76 063400 67-76

063370 77-86 063417 77-86

* nicht fir Riegel bei WC-Grt.

Bitte anfragen.




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Klasse 4 Rosettengarnituren

Modell: TITANIA

Material:

Oberflache:

Unterkonstruktion:

Lagerung:

~ Montagetechnik:

Prifknorm:

{ \ Prifklasse:
. / DIN EN Vierkant:

o 1906 : 2012
h—g

Edelstahl

matt gebirstet

Stahl-Kunststoff-Verbund, Riick-
holfeder, Stiitznocken

festdrehbar gelagert
Cliptechnik

47 - B1140B

EN 1906:2012

8 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke

/ 061819
061826

061802
wy

2 7 © )88 061833

@20 | 38 82 061840

=9
@55
@7

38 82 bei abweichenden Tirstérken™
Art.Nr. Tiirstiirke
mm
oy 5 . 063349 4756
& = - 063356 5766
N 063363 6776
' ' - 063370 7786

ol G 5
mm

Drijckergarnitur mit Schliisselrosetten 37-48
Driickergarnitur mit Schliisselrosetten Grt. 37-48

WC Driickergarnitur mit Rosetten, Grt. 37-48
Rot/Weiss anzeigend

PZW DIN links  Wechselgarnitur mit Schliisselrosette Grt. 3748
und Knopf feststehend

PZW DIN rechts ~ Wechselgarnitur mit Schliisselrosette Grt. 3748
und Knopf feststehend

Zusatzsetzs fir Driickergarnituren

* nicht fir Riegel bei WC-Grt.

Bitte anfragen.

@l St I A

Zusatzsetzs fir Wechselgarnituren
bei abweichenden Tirstérken

Art.Nr. Tirstiirke
mm
063387 47-56
063394 57-66
063400 67-76
063417 77-86




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Klasse 4 Rosettengarnituren

Modell: SIRION

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstrukfion: Stahl-Kunststoff-Verbund, Riick-
) holfeder, Stiitznocken

Lagerung: festdrehbar gelagert

,”‘x Montagetechnik: Cliptechnik

{ Prifklasse: 47 - B1140B

f Prifnorm: EN 1906:2012
—
: / L Vierkant: 8 mm

1906 : 2012
—g

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstirke

68 Lieferumfang Tiirstiirke
mm
061956 Drijckergarnitur mit Schliisselrosetten 37-48
061963 Driickergarnitur mit Schliisselrosetten Grt. 37-48
061949 WC Driickergarnitur mit Rosetten, Grt. 3748
Rot/Weiss anzeigend
061970  PZWDIN links ~ Wechselgarnitur mit Schliisselrosette Grt. 3748
& und Knopf feststehend
- 061987  PZW DIN rechts  Wechselgarnitur mit Schliisselrosette Grt. 3748
und Knopf feststehend
Zusatzsetzs fir Driickergarnituren Zusatzsetzs fir Wechselgarnituren
bei abweichenden Tirstérken™ bei abweichenden Tirstérken
Art.Nr. Tiirstiirke Art.Nr. Tiirstiirke
mm mm
\‘ B & : 063349 47-56 063387 47-56
= T z\‘ 063356 57-66 063394 57-66
' *‘\\_ ; 063363 67-76 063400 67-76
' . 063370 77-86 063417 77-86

* nicht fir Riegel bei WC-Grt.

Bitte anfragen.

A &b %; /’/// A~ o
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TOPFORM Tirtechnik Objekt

Klasse 4 Kurzschildgarnituren

Ausschreibungstext

Kurzschildgarnitur Klasse 4/7
nach DIN EN 1906

. Tirdricker fest/drehbar gelagert auf Metall-Unterkonstruktion fir optimale
Absorbierung axialer und radialer Kréfte bei vielbegangenen Tiren.

. Modernes Schilddesign unsichtbar verschraubt.

. Gepriift nach DIN EN 1906/2012 Klasse 4/7.

. Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung fiir waagerechten Sitz der Driickerposition.

. Driicker gefertigt aus Edelstahl V2A Rohr mit eingeschweif3tem Edelstahl Halsansatz.

. Massiver Stahl-Vierkantstift und Madenschrauben mit Gewindestop fir
lockerungssichere Verbindung.

. Schildunterkonstruktion aus Metall mit Durchgangsnocken.

. Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.

. Grof3er, leicht bedienbarer WC Riegel/Notéffnung mit fest/drehbarer

Kunststoffl agerung.

. Kurzschild mit rot/weif3 Anzeige als WC-Ausfishrung.




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Klasse 4 Kurzschildgarnituren

130.5

N
DIN EN

1906 : 2012
—g

@!

45 9.5
NdT.4
S
h [y
Re
)|
G 3
\__/ ]

¢

<

Modell: JUPITER

Material:

Oberflache:

Unterkonstruktion:

Lagerung:
Prifklasse:
Prifnorm:

Vierkant:

Edelstahl

matt gebirstet

Stahl

fest/drehbar mit Rickholfeder
47 - 0040B

EN 1906:2012

8 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tiirstarke

Ausfiihrung

062090 BB
062106 PL
062083 WC

062113 PZW DIN links

062120  PIW DIN rechts

Lieferumfang Tiirstiirke
mm

Drijckergarnitur mit Kurzschild Grt. 3750

Drijckergarnitur mit Kurzschild Grt. 3750

Driickergarnitur Kurzschild, Grt. 3750

Rot/Weiss anzeigend

Wechselgarnitur mit Kurzschild Grt. 3750

und Knopf feststehend

Wechselgarnitur mit Kurzschild Grt. 3750

und Knopf feststehend

Zusatzsetzs fiir Driickergarnituren Zusatzsetzs fiir Wechselgarnituren
bei abweichenden Tirstérken* bei abweichenden Tirstérken
Art-Nr. Tirstiirke Art-Nr. Tirstiirke
mm mm
063448 45-58 063493 4558
063455 55-68 063509 58-68
063462 67-76 063516 6578
063479 75-88 063523 7578
063486 8598 063530 8598

* nicht fur Riegel bei WC-Grt.

Bitte anfragen.

X////
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Klasse 4 Kurzschildgarnituren

45

142 \

Y |
47

(g

N
DIN EN
1906 : 2012
h—g

37

21.
T

89.5

Modell: MERKUR

Material:

Oberflache:

Unterkonstruktion:

Lagerung:
Prifklasse:
Prifnorm:

Vierkant:

Edelstahl

matt gebirstet

Stahl

fest/drehbar mit Rickholfeder

47 - 00408
EN 1906:2012

8 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke

Ausfiihrung

063110 BB
063127 PL
063103 WC

063134 PIW DIN links

063141 PZW DIN re

Zusatzsetzs fiir Driickergarnituren
bei abweichenden Tirstarken™®

Art.Nr.

063448
063455
063462
063479
063486

chts

Lieferumfang

Drijckergarnitur mit Kurzschild
Drijckergarnitur mit Kurzschild

Driickergarnitur Kurzschild,
Rot/Weiss anzeigend

Wechselgarnitur mit Kurzschild
und Knopf feststehend

Wechselgarnitur mit Kurzschild
und Knopf feststehend

Tiirstiirke ArtNr.
mm

45-58 063493
55-68 063509
67-76 063516
75-88 063523
8598 063530

* nicht fur Riegel bei WC-Grt.

Bitte anfragen.

// e/:/’:/

Tiirstiirke
mm
Grt.  37-50
Grt. 3750
Grt.  37-50
Grt.  37-50
Grt.  37-50

Zusatzsetzs fiisr Wechselgarnituren
bei abweichenden Tiirstdrken

Tiirstiirke
mm

4558
58-68
6578
7578
8598
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Klasse 4 Kurzschildgarnituren

Modell: TITANIA

Material:

Oberflache:

Lagerung:
Prifklasse:
Prifnorm:

Vierkant:

N
DIN EN

1906 : 2012
—g

Ausfiihrung

== - 062021 BB

89.5

Bitte anfragen.

(g

Unterkonstruktion:

e — 60 062038  PI
' 145 \ N 062014 WC
N
k y, ¥ 062045  PZW DIN links
° N
) N2 062052 PIW DIN rechts

* nicht fir Riegel bei WC-Grt.

// e

Edelstahl

matt gebirstet

Stahl

fest/drehbar mit Rickholfeder

47 - 00408
EN 1906:2012

8 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke

Lieferumfang

Driickergarnitur mit Kurzschild
Driickergarnitur mit Kurzschild

Driickergarnitur Kurzschild,
Rot/Weiss anzeigend

Wechselgarnitur mit Kurzschild
und Knopf festsiehend

Wechselgarnitur mit Kurzschild
und Knopf festsiehend

[— Zusatzsetzs fir Driickergarnituren
bei abweichenden Tirstérken™
o Art.Nr. Tiirstiirke Art.Nr.
2 mm
r 063448 4558 063493
063455 55-68 063509
063462 67-76 063516
063479 7588 063523
063486 8598 063530

Tiirstiirke
mm
Grt.  37-50
Grt.  37-50
Grt.  37-50
Grt.  37-50
Grt.  37-50

Zusatzsetzs fir Wechselgarnituren
bei abweichenden Tirstérken

Tiirstiirke
mm

4558
58-68
6578
1578
8598
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Klasse 4 Kurzschildgarnituren

Modell: SIRION

Material:

Oberflache:

Lagerung:
Prifklasse:
Prifnorm:

Vierkant:

N
DIN EN
1906 : 2012
—g

Ausfiihrung

062168 BB
062175 PI
062151  WC

Art.Nr.

063448
063455
063462
063479
063486

Bitte anfragen.

(g

Unterkonstruktion:

062182  PZW DIN links

062199 PIW DIN rechts

Zusatzsetzs fir Driickergarnituren
bei abweichenden Tirstérken™

Edelstahl

matt gebirstet

Stahl

fest/drehbar mit Rickholfeder

47 - 00408
EN 1906:2012

8 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstirke

Lieferumfang

Driickergarnitur mit Kurzschild
Driickergarnitur mit Kurzschild

Driickergarnitur Kurzschild,
Rot/Weiss anzeigend

Wechselgarnitur mit Kurzschild
und Knopf festsiehend

Wechselgarnitur mit Kurzschild
und Knopf festsiehend

Tiirstiirke Art.Nr.
mm

45-58 063493
55-68 063509
67-76 063516
75-88 063523
8598 063530

* nicht fir Riegel bei WC-Grt.

Tiirstiirke
mm
Grt.  37-50
Grt.  37-50
Grt.  37-50
Grt.  37-50
Grt.  37-50

Zusatzsetzs fir Wechselgarnituren
bei abweichenden Tirstérken

Tiirstiirke
mm

4558
58-68
6578
7578
8598
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Klasse 4 Schmalrahmengarnituren

Ausschreibungstext

b
H.-/

Schmalrahmenbeschlége Klasse 4/7
nach DIN EN 1906/2012

. Tirdricker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion
fir optimale Absorbierung axialer und radialer Kréfte bei vielbegangenen Tiren.

. Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
. Gepriift nach DIN EN 1906/2010 Klasse 4/7

. Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung fiir waagerechten Sitz der Driickerposition.
Driicker aus Edelstahl V2A Rohr.

. Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop
fir lockerungssichere Verbindung.

. Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.

. Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.
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Klasse 4 Schmalrahmengarnituren

Modell: JUPITER

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl
Lagerung: fest/drehbar mit Rickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik
Prifklasse: 47-B1?50B bei beidseitiger
Befestigung
Prifnorm: EN 1906:2012
—
DIN EN Vierkant: 8 mm

1906 : 2012
—g

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tirstarke

m Ausfiihrung Lieferumfang “

33
N 062656 Driickerlochteil auf Ovalrosette Stk.
062663 Driickerpaar auf Ovalrosette Stk. 4090
N ( | 062670  PZ Driickergarnitur auf Ovalrosette Grt. 4090
\ ] S 062687 PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
- S mit Kugelknopf
062694  PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
mit Kugelknopf gekrapft
f 062700 PZIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
x| | mit Knopf rund flach gekrdpft
063554 Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend Stk.
063561 Kugelknopf gekropft au Ovalrosette, Stk.
feststehend
063578 Knopf rund flach gekripft auf Ovalrosette, ~ Stk.
132 feststehend
063585 PZ Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passend zu wéhlen.

i3

104
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Klasse 4 Schmalrahmengarnituren

~
/

Modell: MERKUR

Material: Edelstahl

é Oberfléche: matt gebirstet

Unterkonstruktion: Stahl
Lagerung: fest/drehbar mit Riickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik
Prifklasse: 47—B1!5OB bei beidseitiger
Befestigung
Prifnorm: EN 1906:2012
o~
DIN EN Vierkant: 8 mm

1906 : 2012
—g

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tirstarke

m Ausfiihrung Lieferumfang “

74

&
@20

:

N
104

063202 Driickerlochteil auf Ovalrosette Stk.
063219 Driickerpaar auf Ovalrosette Stk. 4090
) 063226 PZ Driickergarnitur auf Ovalrosette Grt. 4090
063233  PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
mit Kugelknopf
063240  PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
mit Kugelknopf gekrapft
063257  PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
mit Knopf rund flach gekrdpft
063554 Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend Stk.
063561 Kugelknopf gekropft au Ovalrosette, Stk.
N feststehend
063578 Knopf rund flach gekripft auf Ovalrosette, ~ Stk.
feststehend
063585 PZ Rosette Stk.
* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
. einem Fachbetrieb bauseits passend zu wéhlen.
Vo - )
so 0

i3
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Klasse 4 Schmalrahmengarnituren

Modell: TITANIA

Montagetechnik:

N

1906 : 2012
—g

062526
062533
) 062540

062557

@220

062564
& 062571

063554
063561

s

063578

063585

i3

104

Material:
Oberflache:
Unterkonstruktion:

Lagerung:

Prifklasse:

Prifnorm:

DIN EN Vierkant:

74
PIW

PIW

PIW

Edelstahl

matt gebirstet

Stahl

fest/drehbar mit Rickholfeder
Cliptechnik

47-B1150B bei beidseitiger

Befestigung
EN 1906:2012

8 mm

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tirstarke

m Ausfiihrung Lieferumfang “

Driickerlochteil auf Ovalrosette
Driickerpaar auf Ovalrosette
Driickergarnitur auf Ovalrosette

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Kugelknopf

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Kugelknopf gekrapft

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Knopf rund flach gekrdpft

Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend

Kugelknopf gekropft au Ovalrosette,
feststehend

Knopf rund flach gekrdpft auf Ovalrosette,

feststehend
Rosette

einem Fachbetrieb bauseits passend zu wéhlen.

Stk.

Stk.
Grt.
Gri.

Grt.
Grt.

Stk.
Stk.

Stk.

Stk.

4090
4090
65-88

65-88

65-88

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
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Klasse 4 Schmalrahmengarnituren

Modell: ARGES

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl
Lagerung: fest/drehbar mit Rickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik
Prifklasse: g7—B1!5OB bei beidseitiger
efestigung
Prifnorm: EN 1906:2012
—~
L Vierkant: 8 mm

1906 : 2012
—g

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tirstarke

m Ausfiihrung Lieferumfang “

062786 Driickerlochteil auf Ovalrosette Stk.
062793 Driickerpaar auf Ovalrosette Stk. 4090
l ) 062809 PZ Driickergarnitur auf Ovalrosette Grt. 4090
b 062816  PZW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
8 mit Kugelknopf
062823 PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
mit Kugelknopf gekrapft

062830 PZIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588

65

mit Knopf rund flach gekrdpft

[ ]
063554 Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend Stk.
/ 063561 Kugelknopj gekrdpft au Ovalrosette, Stk.

2 feststehen
063578 Knopf rund flach gekripft auf Ovalrosette, ~ Stk.
150 feststehend
063585 PZ Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passend zu wéhlen.

i3

104
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TOPFORM Tirtechnik Objekt

Feuerschutz Rosettengarnituren

Ausschreibungstext

>
.

< a”
VA oY
o0

Innentirbeschlége
Feuerschutz-Beschlége

Gepriift nach DIN 18273:1997
Tirdricker fest/drehbar gelagert auf Stahl/Kunststoff - Unterkonstruktion.
Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.

Verschraubung mit 4 Stahl - Gewindeschrauben mit Gewindestop und
Gewindehilsen.

Driicker gefertigt aus Edelstahl V2A Rohr mit eingeschweif3tem Edelstahl
Halsansatz.

Massiver Stahl Vierkantstift mit Préigung und Madenschrauben mit Gewindestop
fir lockerungssichere Verbindung.

Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.
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Feuerschutz Rosettengarnituren

Modell: JUPITER FS

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: gISthzl ;]Iiucr;(s:;toff-Verbund,
Lagerung: fest/drehbar mit Riickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik

geprift nach: DIN 18273

Vierkant: 9 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tiirstarke

60 Lieferumfang Tiirstiirke
mm
:m:[ 061925 PZ Feuerschutz Driickergarnitur auf Grt.  40-58
Rundrosetten
' — 061932 PIW Feuerschutz Wechselgarnitur auf Grt.  40-58
Rundrosetten mit Knopf fesistehend
Al
© OO S G‘#E
o
38 82 |||
O
@20 | | n
38 82 Zusatzsetzs fir Driickergarnituren Zusatzsetzs fir Wechselgarnituren
——i— bei abweichenden Tirstérken™ bei abweichenden Tirstérken
Art.Nr. Tiirstiirke Art.Nr. Tiirstiirke
mm mm
> _ 063615 54-66 063653 54-63
- 063622 6473 063660 64-73
' J'\\_ 063639 7483 063677 74-86
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Feuerschutz Rosettengarnituren

Modell: MERKUR FS

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: gISthzl ;]Iiucr;(s:;toff-Verbund,
Lagerung: fest/drehbar mit Riickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik

geprift nach: DIN 18273

Vierkant: 9 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tiirstérke

57

Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm

:[I:[] 063080 PZ Feuerschutz Wechselgarnitur auf Gri. 4058
Rundrosetten
M 063097 PZW Feuerschutz Driickergarnitur auf Grt. 4058

Rundrosetten mit Knopf feststehend

142
2]
©
@55
27
m il

@20 | B

Zusatzsetzs fir Driickergarnituren

Zusatzsetzs fir Wechselgarnituren
bei abweichenden Tirstérken™

bei abweichenden Tirstdrken

Art.Nr.

063615
063622
063639

Tiirstiirke
mm

54-66
6473
7483

Art.Nr.

063653
063660
063677

Tiirstiirke
mm

54-63
64-73
74-86
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Feuerschutz Rosettengarnituren

Modell: TITANIA FS

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet

Unterkonstruktion: gISthzl ;]Iiucr;(s:;toff-Verbund,

Lagerung: fest/drehbar mit Riickholfeder
~. Montagetechnik: Cliptechnik

D geprift nach: DIN 18273
k 4 Vierkant: 9 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tiirstarke

60 ArtNr.  Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm
061857 PL Feuerschutz Driickergarnitur auf
Rundrosetten
061864 PIW Feuerschutz Wechselgarnitur auf Grt.  40-58
Rundrosetten mit Knopf feststehend
@ @ 2] m
5 §8
220 38 82

=9
@55
@7

Zusatzsetzs fir Driickergarnituren Zusatzsetzs fir Wechselgarnituren
38 82 bei abweichenden Tirstérken™ bei abweichenden Tirstérken
Art.Nr. Tiirstirke Art.Nr. Tirstirke
mm mm
> 063615 54-66 063653 54-63
- 063622 64-73 063660 64-73
' i‘\_ 063639 74-83 063677 74-86
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Feuerschutz Rosettengarnituren

68

134

Modell: SIRION FS

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: gISthzl ;]Iiucr;(s:;toff-Verbund,
Lagerung: fest/drehbar mit Riickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik

geprift nach: DIN 18273

Vierkant: 9 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tiirstarke

Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm

061994 Feuerschutz Driickergarnitur auf Grt. 4058
Rundrosetten
062007 PZW Feverschutz Wechselganitur auf Grt. 4058

Rundrosetten mit Knopf feststehend

Zusatzsetzs fir Driickergarnituren Zusatzsetzs fir Wechselgarnituren
bei abweichenden Tirstérken™ bei abweichenden Tirstérken
Art.Nr. Tiirstirke Art.Nr. Tiirstirke

mm mm
063615 54-66 063653 54-63
063622 64-73 063660 64-73
063639 74-83 063677 74-86
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Feuerschutz Kurzschildgarnituren

Ausschreibungstext

Feuerschutzgarnituren

geprift nach DIN 18273

. Tirdricker fest/drehbar gelagert auf Stahl-Unterkonstruktion.
. Modernes Schilddesign unsichtbar verschraubt.
. Verschraubung mit 3 Stahl - Gewindeschrauben und Gewindehiilsen.

. Gepriift nach DIN 18273:1997.

. Driicker gefertigt aus Edelstahl V2A Rohr mit eingeschweif3tem Edelstahl-
Halsansatz.
. Massiver Stahl Vierkantstift mit Préigung und Madenschrauben mit Gewindestop

fir lockerungssichere Verbindung.

. Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.
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Feuerschutz Kurzschildgarnituren

Modell: JUPITER FS

Material:

Oberflache:

Lagerung:
geprift nach:

Vierkant:

— 062137

(o]
N
g 219210
J Ly
J a

19227

47

72
170

Unterkonstruktion:

Edelstahl

matt gebirstet
Stahl
fest/drehbar
DIN 18273

92 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke

Feuerschutz Driickergarnitur mit Kurzschild ~ Grt.

Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild Grt.
mit Knopf feststehend

Befeshg11 ngsset Set
Feverschutz Driickergarnitur mit Kurzschild
Befestigungsset Set

Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild mit
Knopf feststehend

Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
45 95 _ _ Il

4278
4278

71-100

71-100
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Feuerschutz Kurzschildgarnituren

Modell: MERKUR FS

Material:

Oberflache:

Lagerung:
geprift nach:

Vierkant:

Unterkonstruktion:

Edelstahl

matt gebirstet
Stahl
fest/drehbar
DIN 18273

9 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke

Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm

9.5
45 ae 063158
. 14 \ : .-.._[ 063165
-+ (2]
k 219210
@ N 219227
R R

-0

Feuerschutz Driickergarnitur mit Kurzschild ~ Grt.

Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild Grt.
mit Knopf feststehend

Befeshg11 ngsset Set
Feverschutz Driickergarnitur mit Kurzschild
Befestigungsset Set

Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild mit
Knopf feststehend

4278
4210

71-100

71-100
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Feuerschutz Kurzschildgarnituren

45 95
_ s /) J
¥ |5
{ -
/ al.
2 N
. R
g ﬁ E
N

Modell: TITANIA FS

Material:

Oberflache:

Unterkonstruktion:

Lagerung:
geprift nach:

Vierkant:

Edelstahl

matt gebirstet
Stahl
fest/drehbar
DIN 18273

9 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke

062069
062076 PZW

219210

29227

Feuerschutz Driickergarnitur mit Kurzschild ~ Grt.

Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild Grt.
mit Knopf feststehend

Befesh%] ngsset Set
Feverschutz Driickergarnitur mit Kurzschild
Befestigungsset Set

Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild mit
Knopf feststehend

Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm

4278
42-65

71-100

71-100
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Feuerschutz Kurzschildgarnituren

Modell: SIRION FS

062205
062212

219210

29227

Material:
Oberfléche:
Unterkonstruktion:
Lagerung:

geprift nach:

Vierkant:

PZW

Edelstahl

matt gebirstet
Stahl
fest/drehbar
DIN 18273

2 mm

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke

Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild Grt.
mit Knopf feststehend

Befesh%] ngsset Set
Feverschutz Driickergarnitur mit Kurzschild
Befestigungsset Set

Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild mit
Knopf feststehend

Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm

Feuerschutz Driickergarnitur mit Kurzschild ~ Grt.

4278
4210

71-100

71-100
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TOPFORM Tirtechnik Objekt

Feuerschutz Schmalrahmengarnituren

Ausschreibungstext

b
H.-/

Schmalrahmenbeschlége
Feuerschutz nach DIN 18273:1997

. Tirdricker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion
fir optimale Absorbierung axialer und radialer Kréfte bei vielbegangenen Tiren.

. Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.

. FH Gepriift nach DIN 18273:1997

. Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung fiir waagerechten Sitz der Driickerposition.

Driicker aus Edelstahl V2A Rohr.

. Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop fiir lockerungssichere
Verbindung.
. Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.

. Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.
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Feuerschutz Schmalrahmengarnituren

Modell: JUPITER FS

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebiirstet
Unterkonstruktion: Stahl

Lagerung: fest/drehbar mit Riickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik

DIN 18273

geprift nach: bei beidseitiger Verwendung

Vierkant: 9 mm

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tirstérke

m Ausfiihrung Lieferumfang “

33
N 062717 Driickerlochteil auf Ovalrosette Stk.
062724 Driickerpaar auf Ovalrosette Stk. 4090
N ( | 062731 PI Driickergarnitur auf Ovalrosette Grt. 4090
\ ] S 062748  PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
- S mit Kugelknopf
062755  PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
mit Kugelknopf gekrapft
f 062762  PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
x| | mit Knopf rund flach gekrdpft
063554 Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend Stk.
063561 Kugelknopf gekropft au Ovalrosette, Stk.
feststehend
063578 Knopf rund flach gekripft auf Ovalrosette, ~ Stk.
132 feststehend
063691  PZ Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.

i3

104




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Feuerschutz Schmalrahmengarnituren

&
)
T
X
-
|
8
1
165

104

i3

Modell: JUPITER GK FS

063783
063790
063806
063813

063820

063837

063554
063561

063578

063691

gepriift nach:

Vierkant:

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl
Lagerung: fest/drehbar mit Riickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik

DIN 18273

bei beidseitiger Verwendung

2 mm

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tiirstérke

Driickerlochteil auf Ovalrosette
Driickerpaar auf Ovalrosette
Driickergarnitur auf Ovalrosette

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Kugelknopf

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Kugelknopf gekrapft

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Knopf rund flach gekrdpft

Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend

Kugelknopf gekropft au Ovalrosette,
feststehend

Knopf rund flach gekrdpft auf Ovalrosette,

feststehend
Rosette

einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.

Stk.

Stk.
Grt.
Gri.

Grt.
Grt.

Stk.
Stk.

Stk.

Stk.

m Ausfiihrung Lieferumfang “

7490
7490
80-88

80-88

80-88

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von



TOPFORM Tirtechnik Objekt

Feuerschutz Schmalrahmengarnituren

~
/

Modell: MERKUR FS

Material:

Oberflache:

Lagerung:

Montagetechnik:

gepriift nach:

Vierkant:

74

&
@20

:

N
104

Unterkonstruktion:

Edelstahl
matt gebirstet

Stahl

fest/drehbar mit Rickholfeder

Cliptechnik
DIN 18273

bei beidseitiger Verwendung

2 mm

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tirstérke

Driickerlochteil auf Ovalrosette
Driickerpaar auf Ovalrosette
Driickergarnitur auf Ovalrosette

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Kugelknopf

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Kugelknopf gekrapft

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Knopf rund flach gekrdpft

Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend

Kugelknopf gekropft au Ovalrosette,
feststehend

Knopf rund flach gekrdpft auf Ovalrosette,
feststehend

Rosette

Stk.

Stk.
Grt.
Gri.

Grt.
Grt.

Stk.
Stk.

Stk.

Stk.

m Ausfiihrung Lieferumfang “

4090
4090
65-88

65-88

65-88

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von

einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.

063264
063271
) 063288 PZ
063295 PZW
063301  PZW
063318  PZW
063554
5;| 063561
™
063578
063691 PZ
£ . )
so [
«©

i3




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Feuerschutz Schmalrahmengarnituren

74
~

220

H[“

Modell: MERKUR GK FS

Material:

Oberflache:
Unterkonstruktion:
Lagerung:

Montagetechnik:

gepriift nach:

Vierkant:

063851
063868
063875
063882

063899
063905

063554

104

i3

;,] 063561
uwy

063578

063691

74
PIW

PIW

PIW

Edelstahl

matt gebirstet

Stahl

fest/drehbar mit Rickholfeder

Cliptechnik
DIN 18273

bei beidseitiger Verwendung

2 mm

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tirstérke

Driickerlochteil auf Ovalrosette
Driickerpaar auf Ovalrosette
Driickergarnitur auf Ovalrosette

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Kugelknopf

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Kugelknopf gekrapft

Wechselgarnitur auf Ovalrosette
mit Knopf rund flach gekrdpft

Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend

Kugelknopf gekropft au Ovalrosette,
feststehend

Knopf rund flach gekrdpft auf Ovalrosette,

feststehend
Rosette

einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.

Stk.

Stk.
Grt.
Gri.

Grt.
Grt.

Stk.
Stk.

Stk.

Stk.

m Ausfiihrung Lieferumfang “

7490
7490
80-88

80-88

80-88

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von



TOPFORM Tirtechnik Objekt

Feuerschutz Schmalrahmengarnituren

Modell: TITANIA FS

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl

Lagerung: fest/drehbar mit Rickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik

DIN 18273

geprift nach: bei beidseitiger Verwendung

Vierkant: 9 mm

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tirstérke

m Ausfiihrung Lieferumfang “

062588 Driickerlochteil auf Ovalrosette Stk.
062595 Driickerpaar auf Ovalrosette Stk. 4090
062601  PZ Driickergarnitur auf Ovalrosette Grt. 4090
062618  PZW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
mit Kugelknopf
062625 PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
mit Kugelknopf gekrapft
.,.L 062632 PIW Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 6588
m mit Knopf rund flach gekrdpft
" 063554 Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend Stk.
. 2 063561 Kugelknopf gekropft au Ovalrosette, Stk.
feststehend
063578 Knopf rund flach gekripft auf Ovalrosette, ~ Stk.
145 feststehend
063691  PZ Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.

i3

104




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Feuerschutz Schmalrahmengarnituren

74

Hl__

@20

165

104

t] 063561
Ly

i3

Modell: TITANIA GK FS

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl
Lagerung: fest/drehbar mit Rickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik

DIN 18273

gepriift nach:

Vierkant:

063714
063721
063738
064223

064230

064247

063554

063578

063691

74
PIW

PIW

PIW

bei beidseitiger Verwendung

2 mm

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tirstérke

m Ausfiihrung Lieferumfang “

Driickerlochteil auf Ovalrosette Stk.
Driickerpaar auf Ovalrosette Stk. 7490
Driickergarnitur auf Ovalrosette Grt. 7490
Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 8088
mit Kugelknopf

Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 8088
mit Kugelknopf gekrapft

Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 8088

mit Knopf rund flach gekrdpft
Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend Stk.

Kugelknopf gekropft au Ovalrosette, Stk.
feststehend
Knopf rund flach gekripft auf Ovalrosette, ~ Stk.
feststehend
Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Feuerschutz Schmalrahmengarnituren

65

Modell: ARGES FS

062847
062854
062861
062878

062885

062892

063554
063561

50

i3

104

063578

063691

gepriift nach:

Vierkant:

74
PIW

PIW

PIW

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl
Lagerung: fest/drehbar mit Rickholfeder
Montagetechnik: Cliptechnik

DIN 18273

bei beidseitiger Verwendung

2 mm

inkl. Vierkant* fir die angegebene Tirstérke

m Ausfiihrung Lieferumfang “

Driickerlochteil auf Ovalrosette Stk.
Driickerpaar auf Ovalrosette Stk. 5090
Driickergarnitur auf Ovalrosette Grt. 5090
Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 7088
mit Kugelknopf

Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 7088
mit Kugelknopf gekrapft

Wechselgarnitur auf Ovalrosette Grt. 7088

mit Knopf rund flach gekrdpft
Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend Stk.

Kugelknopf gekropft au Ovalrosette, Stk.
feststehend
Knopf rund flach gekripft auf Ovalrosette, ~ Stk.
feststehend
Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.







TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik-Garnituren - Funktionserlduterung

=\¥

DIN EN 179
Notausgangsverschlisse
mit Driicker

oder Stof3plaite

Notausgangsverschlisse bestehen aus
Schloss und Beschlag. Sie sollen gewdéhr-
leisten, dass in Gefahrensituationen die
Notausgangstiir mit nur einer einzigen Be-
tatigung freigegeben und gedffnet werden
kann, egal, ob sich die Tir im verriegelten
Zustand befindet oder nur durch die Falle
geschlossen ist. Die Norm regelt das An-
forderungsprofi | sowie die Prifkriterien,
dem Beschlége und Schlésser unterliegen.

Die Beschlége und Schlésser dieser Ver-
schlusssysteme misssen gemeinsam gepriift,
von einer anerkannten Zertifizierungsstelle
zertifiziert und mit einer CE-Konformitits-
kennzeichnung versehen werden. Sie ent-
sprechen insofern dem Stand der Technik.

Umschaltfunktion B

AufBendriicker ohne Funktion

Ausgangssituation:
Tur ist verriegelt, der Driicker ist abge-
koppelt.

AufBendriicker Herstellen
Tagesfunktion

Zum Offnen der Tir von AuBen wird der
Auf3endriickermit dem Schlijssel angekop-
pelt. Hierzu wird der Schlissel in Wechsel-
richtung gedreht, bis ein ,Klick” zu héren
ist. Nachfolgend drehen Sie den Schlissel
zuriick, bis Sie erneut ein , Klick” verneh-
men und dann nochmals in Wechselrich-
tung bis zum abschlieBenden ,Klick”. Der
Tirdricker ist nun eingekoppelt und die
Tir von Innen wie Auf3en begehbar. Unse-
re Version der Funktion ,,B” hat den Vor-
teil, dass die SchlieBnase des Zylinders
vom Anwender nicht in eine definierte
Position gebracht werden muss (,,Freilauf-
funktion”) und sich so jegliche Zylinder
einsetzen lassen - bis hin zu Elektronik-
zylindern. Die Tir ist nun von Innen und
Auf3en begehbar.

AufBendricker Nachtfunktion

Wird der Riegel mit dem Schlissel vorge-
schlossen, so ist die Tir von Auflen nicht
mehr begehbar, da sie Gber den Riegel
zugehalten wird. Der AuBentirdriicker ist
abgekoppelt. Die Tir ist jedoch jederzeit
von Innen (Panikbetétigung), auch ohne
Schlissel, mit dem inneren Tiirdriicker zu
6ffnen. Der duBere Tirdriicker bleibt ab-
gekoppelt, das heif3t es ist weiterhin kein
Zugang von Auf3en mdglich.

Durchgangsfunktion D
Auf3endriicker

Ausgangssituation:
Tir ist verriegelt. Bei Betétigung des Au-
BBendriickers wird die Falle zuriickgezo-

gen.

Auf3enseite

Ist die Tir verschlossen, muss zum Offnen
von Au3en der Riegel mit dem Schlissel
zuriickgeschlossen werden. Die Tir ist nun
von Innen und Auf3en permanent begeh-
bar.

Innenseite

Wird der Riegel mit dem Schlissel vorge-
schlossen, so ist die Tir von AuBen nicht
mehr begehbar, da sie Gber den Riegel
zugehalten wird. Die Tir ist jedoch jeder-
zeit von Innen, auch ohne Schliissel, mit
dem inneren Tirdriicker zu &ffnen. Nach
einer ausgeldsten Panikfunktion (von In-
nen) und dem anschlieBenden Zufallen
der Tir ist die Tir von aufen permanent

begehbar. Um den unberechtigten
Zutritt von aufBBen wieder zu verhin-
dern, muss mittels  Schlisselbetdti-
gung der Riegel verschlossen werden.

Wechselfunktion E
AuBBenseite feststehender Tirknopf

Innenseite

Die Tir kann von innen durch Panikbetdti-
gung des Tirdriickers bzw. der Griffstan-
gen oder mit dem Schlissel entriegelt wer-
den. Falle und Riegel werden gleichzeitig
Gber den Tirdricker bzw. die Griffstange
zuriickgezogen. Nach dem Schlieflen der
Tir ist diese nur Uber die Falle arretiert.
Ein Verriegeln der Tir muss iber den
SchlieBzylinder/Schlissel erfolgen.

AuBBenseite

Auf der AuBBenseite der Tir befi ndet sich
ein feststehender Tirknopf. An der AuBen-
seite kann nur mit dem Schlissel ver- und
entriegelt werden. Im entriegelten Zustand
kann die Falle mit dem Schlissel Gber den
Wechsel zuriickgezogen werden. Nach-
dem SchlieBen der Tir muss diese durch
Sperren mit dem Schliissel wieder manuell
verriegelt werden.




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Umschaltfunktion B

AufBen
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Innendriicker

Die Tir lasst sich
jederzeit von
Innen in Flucht-
richtung &ffnen.

Anwendung

Fir Tiren, die einen Durchgang von Innen
und zeitweise von AuBBen ermdglichen missen.

Nach einer Panik-Offnung von Innen und Zu-
fallen der Tir ist die Tir von Auf3en nicht begeh-
bar. Zugang nur mit Schlissel.

- Flurtiren in Verwaltungs- und Biirobauten

- Nebeneingangstiiren, z. B. Altenheime,
Hotels, Kindergérten, Schulen,
Verwaltungsbauten u. &.

Durchgangsfunktion D
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Innendricker

Die Tiir lésst sich
jederzeit von
Innen in Flucht-
richtung &ffnen.

Anwendung

Fir Tiren die einen Durchgang von In-
nen und AuBBen ermdglichen missen.
Nach einer Panik-Offnung von Innen ist die Tir
auch von Auflen begehbar, um z. B. Rettungs-
kréften einen problemlosen Zugang zu ermég-
lichen.

- Flurtiren in Verwaltungs- und Bisrobauten

- Nebeneingangstiiren, z. B. Altenheime,
Hotels, Kindergdrten, Schulen,
Verwaltungsbauten v. &.

Wechselfunktion E

Auf3en
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Innendriicker

Die Tir lasst sich
jederzeit von
Innen in Flucht-
richtung &ffnen.

Anwendung

Fir Tiren bei denen grundsétzlich eine unbe-
rechtigte Offnung von auBBen verhindert wer-
den muss.

Durch den feststehenden Tirknopf ist das Bege-
hen von Auf3en nur mittels Schlijsselbetétigung
méglich.

- Tiren zu technischen Anlagen wie
Trafo-Stationen, Heizungsréume oder
Aufzugsanlagen

- Tiefgaragen

- Eingangstiiren fir Lager und Geschéftshéuser
oder auch Ladengeschéfte - Hauseingangs-
tiren in Miets- und Mehrfamilienh&user
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TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik Rosettengarnituren DIN EN 179

Ausschreibungstext
.

< a”
VA oY
o0

Innentirbeschlége
Feuerschutz- und Antipanik-Beschlédge

. Gepriift nach DIN 18273 und Panik DIN EN 179

. Tirdricker fest/drehbar gelagert auf Stahl/Kunststoff - Unterkonstruktion.
. Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
. Rosettenunterkonstruktion aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchgangsnocken.

. Gepriift nach DIN 18273:1997.

. Driicker gefertigt aus Edelstahl V2A Rohr mit eingeschweif3tem Edelstahl
Halsansatz.

. Massiver Stahl Vierkantstift mit Préigung und Madenschrauben mit Gewindestop
fir lockerungssichere Verbindung.

. Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl.

Gewindestop.




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik Rosettengarnituren DIN EN 179

Modell: MERKUR DIN EN 179

Material: Edelstahl

Oberflache: matt gebirstet

Unterkonstruktion: Stahl

Lagerung: fest/drehbar

Montagetechnik: Cliptechnik
|E DIN geprift nach: g:: 552;29

18273
Vierkant: 9 mm geteilt

DIN EN 179
inkl. Befestigungsmaterial firr die angegebene Tirstarke,

geeignet fir: Driscker / Driicker , Funktionen: B, D
Wechsel fir Funktion: E

l iﬁ:l o

v i e
mm
:[I:[] 063998 PI Anti-Panik Driickergarnitur mit Grt. 4558
Rundrosetten inkl. Vierkant geteilt

M 063097 PIW Anti-Panik Wechselgarnitur mit Grt. 4558

wl Rosetten inkl. Vierkant geteilt

o ) O o |1 =M . o . .
< O SIST 064001  Standfliigel Anti-Panik Standfligelgarnitur Grt. 4558

@20 = ]
8 | 82 |||
o 1]




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik Rosettengarnituren DIN EN 179

Modell: TITANIA DIN EN 179

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet

Unterkonstruktion: Stahl

Lagerung: fest/drehbar

Montagetechnik: Cliptechnik
|E DIN gepriift nach: B:Il:ll 5,;2]71739

18273
Vierkant: 9 mm geteilt

-1
DIN EN 179 . A -
inkl. Befestigungsmaterial fiir die angegebene Tirstérke,

geeignet fiir: Driicker / Driicker , Funktionen: B, D
Wechsel fiir Funktion: E

l |'Ft| -2

60 Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm
063929 PZ Anti-Panik Driickergarnitur mit Grt. 4558
Rundrosetten inkl. Vierkant geteilt
061864  PZW Anti-Panik Wechselgarnitur mit Grt. 4558
i Rosetten inkl. Vierkant geteilt
2 b @ 8|8 063936 Standfliigel Anti-Panik Standfligelgarnitur Grt.  45-58
220 38 82

=9
@55
@7
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Anti-Panik Rosettengarnituren DIN EN 179

Modell: SIRION DIN EN 179

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebiirstet

Unterkonstruktion: Stahl

Lagerung: fest/drehbar

Montagetechnik: Cliptechnik
|E DIN gepriift nach: B:II:‘I 5,8\12]71739

18273
Vierkant: 9 mm geteilt

-
DIN EN 179
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke,

e geeignet fir: Driscker / Driicker , Funktionen: B, D

l ift i o Wechsel fiir Funktion: E
68 Ausfishrung Lieferumfang “
mm

063950 PZ Anti-Panik Driickergarnitur mit Grt. 4558
Rundrosetten inkl. Vierkant geteilt
063967  PIW Anti-Panik Wechselgarnitur mit Grt. 4558
Rosetten inkl. Vierkant geteilt
063974  Standfliigel Anti-Panik Standfligelgarnitur Grt. 4558
*
™M
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TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik Kurzschildgarnituren DIN EN 179

Ausschreibungstext

Feuerschutzgarnituren
geprift nach DIN 18273 und Panik DIN EN 179

. Tirdricker fest/drehbar gelagert auf Stahl-Unterkonstruktion.
. Modernes Schilddesign unsichtbar verschraubt.
. Verschraubung mit 3 Stahl - Gewindeschrauben und Gewindehiilsen.

. Gepriift nach DIN 18273:1997.

. Driicker gefertigt aus Edelstahl V2A Rohr mit eingeschwei3tem Edelstahl
Halsansatz.
. Massiver Stahl Vierkantstift mit Préigung und Madenschrauben mit Gewindestop

fir lockerungssichere Verbindung.

. Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.

Hinweis: Nach DIN EN 179 sind nur komplett zugelassene Verschlusssysteme als
Einheit zugelassen! Die TOPFORM Antipanik-Beschlége sind u.a. mit Schléssern der

Sdchsischen Schlossfabrik getestet und zugelassen.




TOPFORM Turtechnik Objekt

Anti-Panik Kurzschildgarnituren DIN EN 179

Modell: MERKUR DIN EN 179

Material: Edelstahl

Oberflache: matt gebirstet

Unterkonstruktion: Stahl

Lagerung: fest/drehbar

Montagetechnik: Cliptechnik
|E DIN geprift nach: g:: 552;29

18273
Vierkant: 9 mm geteilt

DIN EN 179
inkl. Befestigungsmaterial firr die angegebene Tirstarke,

geeignet fir: Driicker / Driicker , Funktionen: B, D

-
l iﬂ;l o Wechsel fiir Funktion: E

ol e o
mm

45 95 - 064094 PL Anti-Panik Driickergarnitur mit Grt. 4558

- Kurzschild inkl. Vierkant geteilt
. 142 \ N |~ 063165  PIW Anti-Panik Wechselgarnitur mit Grt. 4270
+ ™ Kurzschild inkl. Vierkant geteilt
i 064100  Standfliigel Anti-Panik Standfligelgarnitur Grt. 3840
: T
N8
wn
T \UT ||
&L !




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik Kurzschildgarnituren DIN EN 179

Modell: TITANIA DIN EN 179

Material: Edelstahl

Oberflache: matt gebirstet

Unterkonstruktion: Stahl

Lagerung: fest/drehbar

Montagetechnik: Cliptechnik
|E DIN geprift nach: g:: 552;29

18273
Vierkant: 9 mm geteilt

-1
DIN EN 179 ) ) ) )
inkl. Befestigungsmaterial fiir die angegebene Tirstérke,

geeignet fiir: Driicker / Driicker , Funktionen: B, D
Wechsel fiir Funktion: E

ol e o
mm

i B o 064025 PI Anti-Panik Driickergarnitur mit Grt. 4558
60 Kurzscchild inkl. Vierkant geteilt

- s \ al 062076  PIW Anti-Panik Wechselgarnitur mit Grt. 4588
Kurzschild inkl. Vierkant geteilt
) 064032  Standfliigel Anti-Panik Standfligelgarnitur Grt. 4588

47
37

220
21
T

72
170

89.5




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik Kurzschildgarnituren DIN EN 179

Modell: SIRION DIN EN 179

Material: Edelstahl
Oberflache: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl
Lagerung: fest/drehbar
Montagetechnik: Cliptechnik
geprift nach: g:: 552;29
Vierkant: 9 mm geteilt

inkl. Befestigungsmaterial firr die angegebene Tirstarke,
geeignet fir: Drisicker / Driicker , Funktionen: B, D
Wechsel fir Funktion: E

Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm

064056  PZ Anti-Panik Driickergarnitur mit Grt.
Kurzschild inkl. Vierkant geteilt
064063  PIW Anti-Panik Wechselgarnitur mit Grt. 4265

Kurzschild inkl. Vierkant geteilt
064070  Standfliigel Anti-Panik Standfligelgarnitur Grt. 3840







TOPFORM Tirtechnik Objekt




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179

Ausschreibungstext

Schmalrahmenbeschlége
Feuerschutz nach DIN 18273:1997
und Panik DIN EN 179

. Tirdricker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion fir
optimale Absorbierung axialer und radialer Kréfte bei vielbegangenen Tiiren.

. Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.

. FH Gepriift nach DIN 18273:1997

. Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung fiir waagerechten Sitz der Driickerposition.
Driicker aus Edelstahl V2A Rohr.

. Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop
fir lockerungssichere Verbindung.

. Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.

. Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.




TOPFORM Turtechnik Objekt

Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179

Modell: MERKUR DIN EN 179

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl mit Rickholfeder
Lagerung: festdrehbar gelagert
Montagetechnik: Cliptechnik

|E DIN gepriift nach: B:Il:ll 5,;2]71739

18273

Vierkant: 9 mm

-1
DIN EN 179
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke,

geeignet fir: Driicker / Driicker , Funktionen: B, D
Wechsel fir Funktion: E

Ausfiihrung Lieferumfang “

33
N 063264 Anti-Panik Driickerlochteil auf Ovalrosette Stk
064728 Anti-Panik Driickerpaar auf Ovalrosette (1) Stk. 3585
= ( ) 064735  PI Anti-Panik Driickergamnitur auf Ovalrosette(1) Grt. 3585
\ } § 063295 PIW Anti-Panik Wechselgurmtur auf Ovalrosette  Grt.  65-88
- mit Kugelknopf (2)
063301  PZW Anti-Panik We(hsellg(]urnitur auf Ovalrosette  Gri.  65-88
mit Kugelknopf gekrapft(2)
f 063318  PZW Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette  Grt. 6588
= | | mit Knopf rund flach gekropft(2)
063554 Kugelknopf auf Ovalrosette, fesistehend Stk.
063561 Kugelknopf gekrpft au Ovalrosette, Stk.
N feststehend
063578 Knopf rund flach gekrpft auf Ovalrosette,  Stk.
140 feststehend
063691 PZ Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.

r L~ - i
==y [ ‘ 1 0y (1) PZ Garnitur im Lieferumfang geteilter Stift enthalten
— J g . y | (2) PZW Garnitur im Lieferumfang Wechselstift enthalten




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179

Modell: MERKUR GK DIN EN 179

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
*d‘:___ Unterkonstruktion: Stahl mit Rickholfeder
Lagerung: festdrehbar gelagert
Montagetechnik: Cliptechnik
|E DIN gepriift nach: B:Il:ll I]Eglz;?
18273
Vierkant: 9 mm

DIN EN 179

inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tiirstarke,
geeignet fir: Driicker / Driicker , Funktionen: B, D
Wechsel fir Funktion: E

m Ausfiihrung Lieferumfang “

33
N 063851 Anti-Panik Driickerlochteil auf Ovalrosette  Stk.
o ( ) 064285 Anti-Panik Driickerpaar auf Ovalrosette (1) Stk.  69-85
™ = 064322 PL Anti-Panik Driickergarnitur auf Ovalrosette(1) Grt.  69-85
\ ) 8 063882 PZW Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette  Grt.  80-88
' mit Kugelknopf(2)
063899  PZIW Anti-Panik Wechseleurnitur auf Ovalrosette  Gri.  80-88
L mit Kugelknopf gekrapfi(2)
a5 063905  PZW Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette  Grt.  80-88
mit Knopf rund flach gekrapft(2)
063554 Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend Stk.
063561 Kugelknopf gekropft au Ovalrosette, Stk.
P | ? feststehend
063578 Knopf rund flach gekripft auf Ovalrosette, ~ Stk.
165 .- feststehend
063691  PZ Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.

= |H :\‘\_ (1) PZ Garnitur im Lieferumfang geteilter Stift enthalten
% J g ! / | (2) PZW Garnitur im Lieferumfang Wechselstift enthalten




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179

Modell: TITANIA DIN EN 179

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl mit Rickholfeder
Lagerung: festdrehbar gelagert
Montagetechnik: Cliptechnik

|E DIN gepriift nach: B:Il:ll 5,;2]71739

18273

Vierkant: 9 mm

DIN EN 179
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke,

geeignet fir: Driicker / Driicker , Funktionen: B, D
Wechsel fir Funktion: E

m Ausfiihrung Lieferumfang “

062588 Anti-Panik Driickerlochteil auf Ovalrosette Stk
064124 Anti-Panik Driickerpaar auf Ovalrosette (1) Stk. 3585
064131  PZ Anti-Panik Driickergarnitur auf Ovalrosette(1) Grt. 3585
062618  PZW Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette  Grt. 6588
mit Kugelknopf(2)
062625 PIW Anti-Panik Wechseleurnitur auf Ovalrosette  Gri.  65-88
mit Kugelknopf gekrapfi(2)
.,.L 062632 PIW Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette  Grt. 6588
m mit Knopf rund flach gekrapft(2)
" 063554 Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend Stk.
. 2 063561 Kugelknopf gekropft au Ovalrosette, Stk.
feststehend
063578 Knopf rund flach gekripft auf Ovalrosette, ~ Stk.
145 feststehend
063691  PZ Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.

r L~ - i
==y [ ‘ 1 0y (1) PZ Garnitur im Lieferumfang geteilter Stift enthalten
— J g . y | (2) PZW Garnitur im Lieferumfang Wechselstift enthalten




TOPFORM Turtechnik Objekt

Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179

74
~

104

@20

165

-

Modell: TITANIA GK DIN EN 179

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
2 Unterkonstruktion: Stahl mit Rickholfeder
Lagerung: festdrehbar gelagert
Montagetechnik: Cliptechnik
|E DIN geprift nach: B:m 5512]729
18273
Vierkant: 9 mm

21
DIN EN 179
inkl. Befestigungsmaterial firr die angegebene Tirstarke,

i3

L ]

geeignet fir: Driicker / Driicker , Funktionen: B, D
Wechsel fiir Funktion: E

o e B o

063714 Anti-Panik Driickerlochteil auf Ovalrosette
064216 Anti-Panik Driickerpaar auf Ovalrosette (1) SIk. 7490
064254  PZ Anti-Panik Driickergarnitur auf Ovalrosette(1) Grt.  74-90
064223  PIW Anti-Panik Wechselgurnnur auf Ovalrosette  Gri. ~ 80-88
mit Kugelknopf(2)
064230  PZW Anti-Panik Wechsellg(lurnitur auf Ovalrosette ~ Grt.  80-88
mit Kugelknopf gekropft(2)
064247  PIW Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette  Grt.  80-88
mit Knopf rund flach gekrdpft(2)
063554 Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend Stk.
- 063561 Kugelknopf gekrdpft au Ovalrosette, Stk.
. feststehend
063578 Knopf rund flach gekrdpft auf Ovalrosette, ~ Stk.
feststehend
063691  PZ Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passende zu wéhlen.

u 5N (1) PZ Garnitur im Lieferumfang geteilter Stift enthalten
@ ! ! (2) PZW Garnitur im Lieferumfang Wechselstift enthalten




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179

Modell: ARGES DIN EN 179

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Unterkonstruktion: Stahl mit Rickholfeder
Lagerung: festdrehbar gelagert
Montagetechnik: Cliptechnik

|E DIN geprift nach: B:m I1Er8\12]71739

18273

Vierkant: 9 mm

-1
DIN EN 179 ) ) e _—
inkl. Befestigungsmaterial fir die angegebene Tirstérke,

l iftl

062847
064155

l ) 064162

062878

062885

062892

063554
/ 063561

063578

33
7\
C
N, §
i
)

65
50

063691

73

o : : )
I \j@f’ NO | —
A ) .

o ] !‘,,-- Y
v -

74
PIW

PIW

PIW

geeignet fir: Driicker / Driicker , Funktionen: B, D
Wechsel fir Funktion: E

Ausfiihrung Lieferumfang Tiirstiirke
mm

Anti-Panik Driickerlochteil auf Ovalrosette Stk
Anti-Panik Driickerpaar auf Ovalrosette (1) Stk. 4585
Anti-Panik Driickergarnitur auf Ovalrosette(1) Grt. 4585

Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette  Grt.  70-88
mit Kugelknopf(2)

Anti-Panik We(hseleurnitur auf Ovalrosette  Gri.  70-88
mit Kugelknopf gekrapft(2)

Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette  Grt.  70-88
mit Knopf rund flach gekrapft(2)

Kugelknopf auf Ovalrosette, festsiehend Stk.

Kugelknopf gekropft au Ovalrosette, Stk.
feststehend
Knopf rund flach gekripft auf Ovalrosette,  Stk.
feststehend
Rosette Stk.

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von
einem Fachbetrieb bauseits passende zu wiéhlen.

(1) PZ Garnitur im Lieferumfang geteilter Stift enthalten
(2) PZW Garnitur im Lieferumfang Wechselstift enthalten
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TOPFORM Tirtechnik Objekt

Objektschldsser

Ausschreibungstext

Fa

-
e

]
[ at
]

Objektschlésser Klasse 4

. Klemmnuss aus Stahl mit
Stahl-Lagerschalen, ver-
zinkt

. Falle und Riegel aus Stahl,

verzinkt, mit thermisch fest
verbundenen Fishrungs-
elementen aus Polyamid
zur Gerduschddmmung im
Schloss und an der Falle

. Schlosskasten allseitig
geschlossen, verzinkt

. Stulp Edelstahl rostfrei

. Nach DIN 18251-1
Klasse 4

Objektschlésser Klasse 3 FH

. Faltnuss aus Stahl, verzinkt

. Falle und Riegel aus Stahl,
verzinkt, mit thermisch fest
verbundenen Fihrungs-
elementen aus Polyamid
zur Geréuschdémmung im
Schloss und an der Falle

. Schlosskasten allseitig ge-
schlossen, verzinkt

. Stulp Edelstahl rostfrei
. Nach DIN 18250 Klasse 3
feuerhemmend

»

d b

[, S—
L

v‘~o @ 9

e
=

1)
fLr -

Objektschlésser Klasse 3

. Faltnuss aus Stahl, verzinkt

. Falle und Riegel aus Zink-
Druckguss

. Schlosskasten allseitig ge-

schlossen, verzinkt
. Stulp Edelstahl rostfrei
. Nach DIN 18250 Klasse 3




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Objektschldsser
H
.
1 -
N
oo
\‘.{
M
I\
I F
. .
355
2 _
i @ a8
3’2‘ E% ﬁ
. . 4 -
TF $® ¥
37 QGBO 165
+ Il | 2
: E 0 | 4
%%i-g} .
| 325 |«

|+— Dornmai —»|

+
| —
I

Objektschloss Klasse 4

Material:

Stulp:

Lagerung:

Prifklasse:

Vierkant:

- Aus-
rung
o 075267 PIW
E 075274
075281 PIW
A 075298 PIW
Bs| o | 200 075304 WC
075311 W
|:| 075328 WC
& 075335 WC
c—+ |+
@ .
18
- B I

__-_

34 39

65
65
55
55
65
65

Ent-
fernung
mm

5 72

72
72
78
78
78
78

DIN
Rich-
fung
links
rechts
links
rechts
links
rechts
links

rechts

Metall
Edelstahl

gerduschgeddmmt

DIN 18251-1 KI. 4

8 mm

20 x 235 rund
20 x 235 rund
20 x 235 rund
20 x 235 rund
20 x 235 rund
20 x 235 rund
20 x 235 rund
20 x 235 rund

Objektschloss
Obiektschloss
Obiektschloss
Objekischloss
Objektschloss
Objektschloss
Objektschloss
Obiektschloss

Lieferumfang “

Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Objektschldsser

]
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Objektschloss Klasse 3 FH

Material:
Stulp:
Lagerung:
Prifklasse:

Vierkant:

Metall
Edelstahl

gerduschgedémmt
DIN 18250 KI. 3

DIN 18273

9 mm

Aus- Em DIN Slulp Lieferumfang
fiih- fernung | Rich-
rung mm tung

075366 PIW
075373  PIW
075380 PIW 65
075397 PIW 65

20 x 235 rund
20 x 235 rund
24 x 235 rund
24 x 235 rund

Obijektschloss FH
Objektschloss FH
Objektschloss FH
Obijekischloss FH

Stk.
Stk.
Stk.
Stk.




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Objektschldsser

Objektschloss Klasse 3

Material: Metall

Stulp: Edelstahl

Lagerung: verstirkte Gleitlagerung
Prifklasse: DIN 18251 KI. 3
Vierkant: 8 mm

i Aus- Em DIN Slulp Lieferumfang
fiih- fernung | Rich-
0t e g5 sy o rung mm tung

| o @ 'S 074758 PIW links  20x235rund  Objekischloss  Stk.
J 4 ] i n : 074765  PIW rechts 20 x 235 rund Obijektschloss Stk.
= :;,[Ij 074772  PIW 55 72 links 20 x 235 kiintig ~ Objekischloss Stk.
o :; 5 . . 074789 PIW 55 72 rechts 20 x 235 kiintig  Objekischloss Stk.
| . = L J..1 44
. i| i
1 I j 1 : 5 3
1, + +
0 -] =
I -} Dot RS o




Objektschldsser

Objektschloss Klasse 3, Flusterfalle

Material: Metall

Stulp: Edelstahl
Lagerung: gerduschgedémmt
Prifklasse: DIN 18251 KI. 3
Vierkant: 8 mm

- - - ArtAr. Aus Ent- DIN | Stul Lieferumfan
G
v s rung fung
- ® o8 i 074796  WC links  20x235rund  Objektschloss Stk.
32 E % E 074802 WC rechts 20x235rund  Objekischloss Stk.
+ % ' 074819  PIW 55 72 links  20x235rund  Objektschloss Stk.
TT %0@ T e 074826 PIW 55 72 rechts 20x 235rund  Objekischloss Sik.
1 © 165 gl e | 200 074833 WC 60 78 links  20x235rund  Objektschloss Sik.
+ Wl | 7 074840 WC 60 78 rechts 20x235rund  Objekischloss Sk,
i E o | | |:| 074857 PIW 60 72 links 20x235rund  Objektschloss Stk.
- %O ! 0ol ° 074864 PIW 60 72 rechts 20x235rund  Objekischloss Stk.
s s 2 % b 074871 WC 65 78 links 20x235rund  Objekischloss Stk.
o + 074888 WC 65 78 rechts 20x235rund  Objektschloss Stk.
| 325 |e AT 074895 PIW 65 72 links  20x235rund  Objekischloss Stk.
e Dommats — ~ 8 - 074901 PIW 65 72 rechts 20x235rund  Objekischloss Stk.

D

+
T m 15 074918 wcC 55 78 links  24x235rund  Objekischloss Stk.
v .

074925 WC 55 78 rechts 24x235rund  Objektschloss Stk.

074932 PIW 55 72 links  24x235rund  Objektschloss Stk.
074949 PIW 55 72 rechts 24 x 235 rund Objektschloss Stk.
St Ipbreit
_?-_ 074956 WC 60 78 links  24x235rund  Objektschloss Stk.
24 58 63 08 34 074963 WC 60 78 rechts 24x235rund  Objektschloss Stk.

074970 PIW 60 72 links  24x235rund  Objektschloss Stk.
074987 PIW 60 72 rechts 24x235rund  Objektschloss Stk.
074994 WC 65 78 links  24x235rund  Objektschloss Stk.
075007 wC 65 78 rechts 24x235rund  Objektschloss Stk.
075014 PIW 65 72 links  24x235rund  Objekischloss Stk.
075021 PIW 65 72 rechts 24x235rund  Objektschloss Stk.




l TOPFORM Tiirtechnik Obijekt l




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Glastiirschlosskisten

Ausschreibungstext

Glastiir-Schlosskasten

. Glastirfallenschloss passend fir Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 bzw. 10 mm
Glasdicke mit Schlossabdeckungen aus Edelstahl.

. Durchgéngig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter
Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite.

. Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage fiir besonders leisen Tirverschluss.
. Schloss mit Buntbart bzw. ProfilzylinderschlieBwerk, 2-tourig mit Wechsel.
. Spezial-Spannnuss 2-teilig zur optimalen Fixierung des Driickerstiftes. Verstarkte

Edelstahl-Federn fir optimalen Sitz des Tirdriickers auf dem Schloss.
. Driickerfihrung fir 16 mm Driickeransatz montiert fir 18 mm lose beiliegend.

. Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.

. Bei diesem Schlosstyp ist die Angabe links oder rechts erforderlich.




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Glastiirbeschlige

o1

485

4 3
i al ]
T
<0
n

105

180

306

485

i3

272 )53

Glastir-Schlosskasten: PALLAS

Material:
Oberfléche:
Prifklasse:
Prifnorm:

Glasstarke:

Lénge Profilzylinder:

Edelstahl

matt gebirstet

3M500 F1 EO/C/F10
EN12209:2003/AC:2005
8 mm

21/26 mm

At usfiheong __lieferomfong______[ME___|

b
1

=

105

180

054934 PZ DIN links Glastiir-Schlosskasten Stk.

054941 PZ DIN rechts Glastiir-Schlosskasten Stk.

054958 PZ DIN links Glastiir-Schlosskasten Stk.
vorger. fiir Driickerrosette

054965 PZ DIN rechts Glastiir-Schlosskasten Stk.
vorger. fiir Driickerrosette

054972 ohne Lochung DIN links Glastiir-Schlosskasten Stk.

054989 ohne Lochung DIN rechts  Glastiir-Schlosskasten Stk.

054996 ohne Lochung DIN links ~ Glastiir-Schlosskasten Stk.
vorger. fiir Driickerrosette

055009 ohne Lochung DIN rechts  Glastiir-Schlosskasten Stk.
vorger. fiir Driickerrosette

055016 Gegenkasten DIN links Glastiir-Schlosskasten Stk.

055023 Gegenkasten DIN rechts ~ Glastiir-Schlosskasten Stk.

Schlossseite

Schlossgegenseite

Schlossserie vorgerichtet mit Rosettenbohrung,
passend fir TOPFORM Beschlége



TOPFORM Tirtechnik Objekt

Glastiirbeschlige

Glastir-Schlosskasten: SPYRI

Material: Edelstahl

Oberfléche: matt gebirstet

Prifklasse: 3M500 F1 EO/C/F10
Prifnorm: EN12209:2003/AC:2005
Glasstéarke: 8 mm

Léinge Profilzylinder: 21/26 mm

[ Arttr | Ausfihrung ieferumfang. ______IME___|

1% \ Th \ 054774 PZ DIN links Glusiur Schlosskasten Stk.
I 054767 PZ DIN rechts Glastiir-Schlosskasten Stk.
054866 PZ DIN links Glastiir-Schlosskasten Stk.

vorger. fiir Driickerrosette
M 054873 PZ DIN rechts Glastiir-Schlosskasten Stk.

vorger. fiir Driickerrosette
054736 ohne Lochung DIN links ~ Glastiir-Schlosskasten Stk.
054729 ohne Lochung DIN rechts  Glastiir-Schlosskasten Stk.
054880 ohne Lochung DIN links ~ Glastiir-Schlosskasten Stk.

vorger. fiir Driickerrosette
0 15 l0s 054897 ohne Lochung DIN rechts  Glastiir-Schlosskasten Stk.

105

8 : \ 1 vorger. fiir Driickerrosette
T 054903 Gegenkasten DIN links Glastiir-Schlosskasten Stk.
054910 Gegenkasten DIN rechts ~ Glastiir-Schlosskasten Stk.

Bohrschema ~57 g
] k
)
52 51
>

b
[
.

mm

Schlossseite Schlossgegenseite

Schlossserie vorgerichtet mit Rosettenbohrung,

passend fir TOPFORM Beschlige




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Objekt Glastiirbdnder

| 45

8- 10 mm Glasstirke

49

Modell: DOKOS/ PALLAS

l Material:
Oberfléche:
Ausfihrung:
]
5 Jahre
Garantie

Aluminium
Edelstahl Optik

3-teilig

eckig fir Zargen mit 24 mm
Falztiefe bei 8 mm Glasstérke,
fir Fligelgewicht bis 55 kg
(pro Paar)

At lieferunfng | Oberfliche e

047592

|87

Glastiirband 3-lg.

Edelstahl Optik Paar




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Objekt Glastirbander

Modell: LEROS / SPYRI

Aluminium
Edelstahl Optik

3-teilig

eckig fir Zargen mit 24 mm
Falztiefe bei 8 mm Glasstarke,
fir Fligelgewicht bis 55 kg
(pro Paar)

[ Arthe lieferumfung | Oberfliche e

- Material:
g i Oberflache:
Ausfihrung:
r
i - 5.lu||re .
Garantie
047578
Ry - B _
) - i &
= . P
2 . .
: - :57.5 A E o "
& L 79 i ‘é b b
S|
u; L]
- 37 -
35,5
| ol

| 45

Glastiirband 3-lg.

Edelstahl Optik Paar




TOPFORM Tirtechnik Objekt

Glastiir-Zubehor

_ ) Glastur-Zubehor

Material: Edelstahl
.Ill. Oberfléche: matt gebirstet
1)
Bad-Riegelsatz mit Feststeller mit
frei/besetzt Anzeige Bodenhiilse

[ :"" &

Feststell- Kugel-
schnépper schnépper
At lieferumfung ME_|
@ 055047 WC-Riegelsatz, passend fiir alle PZ gelochten Schlgsser Stk.
055054 Glastiir-Feststeller fiir Standfliigel unten bei 2flg. Tiren Stk
% ' 055078 Kugelschniipper fiir Standfliigel oben bei 2-flg. Tiiren Stk.
= @ 055061 Feststellschnipper fiir Standfliigel oben bei 2lg. Tiren Stk.
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TOPFORM Fenstergriffe

Fenstergriffe
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Fenstergriffe: JUPITER, TITANIA

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Vierkant: 7 mm
Kugelrasterung: 90 °
At lieferomfong [ Sifilinge ____[ME___|
040517 Fenstergriff JUPITER 24/32 mm und Stk.
36/42 mm
040012 Fenstergriff TITANIA 24/32 mm und Stk.
36/42 mm




TOPFORM Fenstergriffe

Fenstergriffe
Fenstergriffe abschlieBbar:
7\ JUPITER, TITANIA
! "l-‘— Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebiirstet
Vierkant: 7 mm
geprift nach: EN 13126-3
JUPITER TITANIA
100 Nm
gegen Abdrehen
At lieferomfong [ Sifilinge ____[ME___
040524 Fenstergriff JUPITER, abschlieBbar ~ 24/31 mm und Stk.
inkl. Scﬁlﬁssel 36/42 mm
3 040029 Fenstergriff TITANIA, abschlieBbar ~ 24/31 mm und Stk.
inkl. Scﬁliissel 36/42 mm
Prifnorm: EN 13126-3:2011
Klassifizierung: 215/180] / 10]111312/313/Cll/

Einbruchhemmung: EN 13126-3 + DIN 18267 Schutzwirkung: 2/3
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TOPFORM Zubehor

Tiirstopper

063028

/,, >
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061734
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064759

061741

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
At lieferumfung ME_|
063028 Bodentiirstopper Hades, @ Innen 30 mm, Stk.
g AuBlen 35 mm, Hahe 39 mm
064759 Bodentiirstopper Hades, @ Innen 30 mm, Stk.
o AuBlen 36,5 mm, Hahe 45 mm
061734 Bodentiirstopper Iris, Flachform o 70 mm Stk.
061741 Grundplatte fiir Bodentiirstopper iris, @ 70 mm, Stk.

Bodentiirstopper: HADES/ IRIS

10 mm Hahe, stapelbar, Kautschuk




TOPFORM Zubehor

Tiirstopper

Wandtirstopper: EOS

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
[ AN | Ausfishrung Lieferumfang IME |
062991 ohne Wandplatte ngndiiizr;lopper 28 mm, Stk.
iinge 27 mm
ﬁ 063004 ohne Wandplatte xvgndiiiﬁrglopper g 28 mm, Stk.
iinge 60 mm
& 063011 ohne Wandplatte Y\'I.undii;rglopper g 28 mm, Stk.
iinge 90 mm
L 062977 ohne Wandplatte \{andi%s[t)opper g 28 mm, Stk.
— — ange 100 mm
062984 ohne Wandplatte \LNgndIi{rzs(t]opper g 28 mm, Stk.
iinge 120 mm
061710 mit Wandplatte YVundIi})r(;lopper 930 mm, Stk.
o~ iinge 60 mm,
o~ i Wandplatte g 50 mm
ol GJL o 061727 mit Wandplatte ngndii(i)rglopper g 30 mm, Stk.
iinge 90 mm,
g" 1 § Wandplatte g 50 mm
' 064797 mit Wandplatte Wandtiirstopper 8 30 mm, Stk.
22 3 Linge 120 mm,
S| i Wandplatte & 50 mm
L




TOPFORM Zubehor

Littungsgitter

Liftungsgitter

Material: Edelstahl
Oberfléche: matt gebirstet
Verschraubung: paarweise

At lieferumfng L Abmessung [ ME___|
055184 Liftungsgitter 465 x 106 mm Stk.
055191 Liftungsgitter 625 x 106 mm Stk.
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Anderungen vorbehalten.
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Haftungsausschluss:
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